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Bescheid

Im Hinblick auf das Erhebungsergebnis vom 17. Janner 2007 ordnet das Bundesministerium
far Wirtschaft und Arbeit der Gipsbergbau Preinsfeld GmbH Nfg KG fur den Gipsbergbau
Preinsfeld, Verwaltungsbezirk Baden, Niederdsterreich, nach MaRgabe der vorgelegten Un-
terlagen, nachstehende SicherheitsmaRnahmen an:

1. Alifallige Anderungen der Verfilltechnik bzw. der Zusammensetzung des Verfiillgutes
sind vor dem Einsatz der Montanbehérde zur Genehmigung bekanntzugeben (Das
gg. Gutachten basiert auf der beschriebenen Verflltechnik und des beschriebenen
Verflllgutes ,B).

2. Zur Feststellung der ,Dichtheit* des Gipskorpers ist eine erganzende Priifung der
Wasserzutritte zum tiefsten Pumpensumpf (8) erforderlich. Dabei ist auf einen Zeit-
raum von 3 Monaten eine Bilanz der dem Pumpensumpf 8 zuflieRenden Wasser und
der Uber den gleichen Zeitraum aus dem Pumpensumpf (8) abgepumpten Mengen zu
erstellen. (Nur bei Vorliegen einer ausgeglichenen Bilanz kann von einer Dichtheit
des Lagerstattenkdrpers ausgegangen werden.)

3. Das quantitative und qualitative hydrogeologische Beweissicherungsverfahren ist im
beschriebenen Umfang durchzufiihren und auf eine Zeitdauer von mindestens 2 Jah-
ren nach Fertigstellung des gesamten Projektes zu erstrecken. Im Rahmen der
Grundwasserbeweissicherung ist zumindest einmal jahrlich auch die MessgroRe A-
luminium mit zu bestimmen.

4. Rechtzeitig vor Beginn der VerfullmaRnahme ist mit den in den Einreichunterlagen
beschriebenen geotechnischen Messungen zu beginnen. Uber die Ergebnisse sind
entsprechende Aufzeichnungen durchzufihren.
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5. Das geotechnische Messprogramm ist mit Fortschreiten der VerfullmaRnahme den
jeweiligen Verhaltnissen in Absprache mit der Behdrde anzupassen.

6. Wenn Anderungen der Zusammensetzung des Ausgangsproduktes, die chemische
und physikalische Bestandigkeit des Produktes gefahrden kénnte, ist die Rezeptur im
Hinblick auf die chemische und physikalische Bestandigkeit des Produktes erneut zu
prifen. Die MaRnahmen sind daher von einer fachlich beféhigten Person zu begleiten
(bautechnische Aufsicht). Die Versatzaktivitdten sind bis Vorlage eines Prifergebnis-
ses, das die chemische und physikalische Bestdndigkeit des Produktes bestétigt zu
unterbrechen. Die Untersuchungsergebnisse sind der Behorde unverziglich vorzule-

gen.

7. Die begleitende Qualitatssicherung des Ausgangsproduktes Realit hat auf den Vor-
gaben der ONORM EN 14899 zu erfolgen, wobei die Anzahl der qualifizierten Stich-
proben aus der Standardabweichung der einstufungsrelevanten Parameter zu be-

rechnen ist.

8. Weiters sind zur allfélligen Kontrolle von bauphysikalischen Eigenschaften des
Versatzproduktes vom Versatzprodukt je 10.000 t drei zylindrische Probekorper her-
zustellen und diese sind unter Tage aufzubewahren.

Rechtsgrundlagen:

Mineralrohstoffgesetz-MinroG, BGBI. | Nr. 38/1999, i. d. F. der Mineralrohstoffgesetznovelle 2001,
BGBI. I Nr. 21/2001: § 179

Begriindung

Die Gipsbergbau Preinsfeld GmbH Nfg. KG hat fur den Gipsbergbau Preinsfeld mit Eingabe
vom 20. Oktober 2006, eingelangt am 23. Oktober 2006, ein Versatzkonzept vorgelegt. Im
Hinblick auf die eventuelle Anordnung von SicherheitsmaRnahmen bei der Durchfiihrung
der Versatzarbeiten wurde mit Kundmachung vom 16. November 2006, GZ BMWA-
68.100/0483-1V/11/2008, fur den 17. Janner 2007 eine o6rtliche Erhebung anberaumt.

Hierbei hat sich Nachstehendes ergeben:

Nach Erérterung der Sachlage und dem durchgefihrten Augenschein wurde Folgendes
festgestellt:

Die Gipsbergbau Preinsfeld GmbH Nfg. KG betreibt den Gipsbergbau Preinsfeld im Gebiet
der Gemeinde Heiligenkreuz und hat diesen auf Grund von aligemein wirtschaftlichen und
bergwirtschaftlichen Grinden seit 2001 gefristet. Ein groRer Teil der zugehdrigen Tages-
oberflache ist seit 1998 entsprechend den Vorschreibungen des Bescheides der Berg-
hauptmannschaft Wien, GZ 13.020/1/1998 vom 30. Oktober 1998 durch Umz&unung zum
Sperrgebiet gemacht und dartber ein Betretungsverbot verhéngt. Verschiedentliche Tag-
briiche innerhalb dieses Bereiches haben die Geschéftsfuhrung der Gipsbergbau Preinsfeld
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GmbH Nfg KG dazu bewogen MaRnahmen zur Stabilisierung des Grubengebéudes und
Sicherung der Tagesoberflache vorzusehen.

Im Zusammenhang mit den diesbezuglichen Planungen ergab sich fir den Gipsbergbau
Preinsfeld die Moglichkeit, ein kostenglinstiges Produkt zur Verfullung von bergbaulichen
Hohlrdumen zu entwickeln. Unter der Voraussetzung dass dieses Produkt als Baustoff an-
erkannt wird, soll nunmehr mit diesen, der bergbauliche Hohlraum sukzessive verfullt wer-
den. Mit Hilfe dieses Produktes erscheint es aus heutiger Sicht sinnvoll das Grubengebaude
voll zu versetzen. Das Material ,Bergmortel* besteht aus dem Produkt der Rauchgasent-
schwefelungsanlage des Dampfkraftwerkes Durnrohr, dass zusammen mit Zement bzw.
zementartigem Bindemittel, einem aus Grinden der Verpumpbarkeit hinzuzufiigenden
FlieRmittel in bestimmtem Wasser-Feststoffverhaltnis eine pumpfahige Mischung ergibt, die
nach wenigen Tagen sich verfestigt und zu einem dichten, weitgehend unléslichen sowie im
weiteren hinsichtlich von allfélligen Wasserzutritten unschéadlichen Versatzkérper bildet. Fir
dieses Produkt wurde mit Nr.A 1332/2006 vom 31. August 2006 das Patent angemeldet.

Hinsichtlich der Frage, ob es sich bei dem Versatzmaterial um einen Abfall handelt, wurde
bei der Bezirkshauptmannschaft Baden als zusténdige Behorde ein Antrag auf Feststellung
gemaf § 6 Abs.1 AWG eingebracht. Von der BH Baden wurde ein entsprechender Feststel-
lungsbescheid, GZ BNW2-AW-0624 vom 20.12.2006 erlassen, womit festgestelit wurde,
dass die Abfalleigenschaft des Realit mit der Verarbeitung zum Versatzgemisch endet. Der
Bescheid wurde zur Einsicht an das Landwirtschaftsministerium Gbermittelt und eine endgil-
tige Entscheidung ist hierGiber bis Ende Janner 2007 zu erwarten.

Das Versatzkonzept sieht eine Gesamtverfiillung des bergbaulichen Hohlraumes vor. Die
einzelnen Sohlen sollen von unten nach oben verfllit werden, wobei die Verfullung ab-
schnittsweise vor sich geht und firstbindig vorgenommen werden soll. Die einzelnen Ab-
schnitte werden durch schlauchartig zusammengebundene Geotextilien schichtweise abge-
sperrt und danach verfillt. Die Verflllung erfolgt durch Pumpversatz, wobei die Anmischung
des Versatzproduktes an der Tagesoberflache auf der bestehenden Haldenflache vor dem
Stollenmundloch des Gipsbergbaues aufgestellt werden soll. Die Versatzleitungen werden
mittels Schlauch bzw. Rohren Uber Bohrungen in die einzelnen Verfillkammern verlegt.

Bei der Verflllbarkeit des Materials sollen zunéchst pro Jahr ca. 60.000 t eingebracht wer-
den, sodass mit einer Gesamtdauer des Verflllvorganges von ca. 15. Jahren gerechnet
wird. Die Verfulltatigkeiten soll eine Fremdfirma vornehmen. Es ist vorgesehen, die Arbeiten
mit ca. 3 Personen und den erforderlichen Aufsichtspersonen durchzufiihren.

Das vorgesehene Versatzkonzept ist in den vorgelegten Unterlagen naher beschrieben.
Hinsichtlich der Grundwasserbeeintrachtigung wurde in den vergangenen Jahren eine Was-
serbilanz erstellt und das hierlber ergangene geohydrologische Gutachten ist ebenfalls in
den Unterlagen vorgestellt. Auf Grund des vorliegenden Gutachtens ist davon auszugehen,
dass samtliche dem Bergwerk zutretenden Wasser im Rahmen der Wasserhaltung erfasst
und kontrolliert ausgeleitet werden, sodass kein unkontrollierter Wasserabfluss erfolgt. Zur
zusatzlichen Absicherung wurde eine wasserwirtschaftliche Beweissicherung anhand von
Quellen, Tagaustritten und Brunnen im Bereich um den Gipsbergbau vorgenommen. Das
einzubringende Material wurde entsprechend der Rezeptur aus der Patentschrift nach Vor-
gaben der Anlage 5 Deponieverordnung i.d.g.F. zum AWG 2002 untersucht und es ergab
sich daraus eine Qualitdt nach Art eines Bodenaushubs, Wassergefahrdungsklasse 1. Das
diesbezigliche Gutachten wurde ebenfalls in dem Versatzkonzept angefihrt. Die Versatz-
arbeiten werden in der gleichen Art und Weise, wie beim Versuch im Frihjahr 2006 durch-

gefuhrt.
An die Abt.IV/7 wurden folgende Fragenkomplexe gerichtet und ersucht, gutachterlich dazu
Stellung zu beziehen:
e ob diese MaRnahmen geeignet sind um die Stabilitdt des Grubengebaudes zu erho-
hen?
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e ob diese MaRnahmen geeignet sind um die Oberflache zu schitzen?

e Eigenschaften des einzubringenden Materials im Hinblick auf das Verhalten zum
Nebengebirge?

e ob das einzubringende Material im Hinblick auf den Schutzrayon Badener Heilquel-
len als unbedenklich einzustufen ist?

e ob diese MaRnahmen einen Einfluss auf die Hydrologie haben?

Befund und Gutachten vom geotechnischen Sachverstiandigen Univ.Prof.Dr. Leopold
Weber und Dr. Robert Holnsteiner, fiir die Abteilung 1V/11 des BMWA!

_Die Gefertigten wurden von der Montanbehorde Ost ersucht, zur Frage des Einbringens
eines Kalkhydratgemisches als Pumpversatz als Sicherungsmafnahme in Teilbereichen des
Gipsbergbaus Preinsfeld der Firma Lafarge Perimooser aus geologisch-geotechnischer Sicht
gutachterlich Stellung zu beziehen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass von den Gefertigten
bereits am 2. Mai 2006 ein geologisch- geotechnisches Gutachten zur Frage der testweisen
Verfullung von Teilbereichen des Gipsbergbaus fur die Montanbehérde Ost erstattet wurde.

Die Erstattung des gg. Gutachtens baut daher das o.a. Gutachten auf. Erganzend wurden
die nachstehend angefiihrten Unterlagen zur Verfigung gestellt:

Gipsbergbau — Preinsfeld Gesellschaft m.b.H. Nachfolger KG.:
e Versatzkonzept; Schreiben vom 20. Oktober 2006

GEOCONSULT ZT GMBH

Gipsbergbau Preinsfeld — Versatzkonzept (04. 09. 2006)

Hydrogeologisches Gutachten — Wasserbilanz (31. 07. 2006)

Gipsbergbau Preinsfeld — Wasserwirtschaftliche Beweissicherung (08. 09. 2006)
Produktdefinition Versatzgut (24. 11. 2005)

UMWELT TECHNOLOGIE WRUSS:
e Untersuchung zur Beurteilung von verfestigten Abféallen gem. Anl. 5 Dep.VO; Bericht

vom 21. 09. 2006

e Austrian Research Centers: Priufbericht Nr. G-M080/06, Gamma__spektrometrische Mes-
sung der Betonprobe Nr. 253 (060317) Lafarge, Prufung gemaf ONORM S 5200

Erganzend dazu wurden zur Erstattung des gg. Gutachtens herangezogen:

- ONORM S 2116-1: Untersuchung verfestigter Abfalle, Herstellung der Probekorper.-
Wien, 1. August 1998.

- ONORM S 2116-2: Untersuchung verfestigter Abfélle, Wasserlagerung.- Wien,
01.07.2000.

- ONORM S 2116-3: Untersuchung verfestigter Abfalle, Schnellkarbonati-sierung.-
Wien, 01.07.2000.

- ONORM S 2116-4: Untersuchung verfestigter Abfalle, Elutionstest Uber 24 Stunden,
64 Tage, 2 Tage.- Wien, 01.01.2000.
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- ONORM S 2116-5: Untersuchung verfestigter Abfalle, Verfugbarkeitstest.- Wien,
01.01.2000.

- ONORM S 2116-6: Untersuchung verfestigter Abfalle, Schnellalterung.- Wien,
01.07.2000.

- BGBI. 164/1996: Deponieverordnung (DVO)
- BGBI. 1 82/2003: Wasserrechtsgesetz 1959 i.d.F. Nov. 2003
- BGBI [ 146/ 2002: Strahlenschutz - EU - Anpassungsgesetz

FRIEDL, J.: Gutachten Uber das Schadenspotential aufgrund der Grubenbaue der Gipsberg-
baue des Gipsbergbaus Preinsfeld im Bereich der Gemeindestrale, Parzelle 665 und

670/2, KG Heiligenkreuz.
ROSLER, H. J. & LANGE, H.: Geochemische Tabellen.- Stuttgart (Enke) 19786.

WESSELY, G.: 14.2.2. Baden; 14.2.2.1. Geologie.- aus: ZOTL, J. & J. E. GOLDBRUNNER:
Die Mineral- und Heilwasser Osterreichs.- Geologlsche Grundlagen und Spurenele-
mente.- 249 — 258., Springer, Wien (1993).

k.k. Berghauptmannschaft Wien: Bewilligung des Schutz=Rayons fir die Badener Heilquel-
len.- Wien, 3. Oktober 1879, ZI 1497.

Amtsblatt zur Wiener Zeitung und Central Anzeiger fur Handel und Gewerbe; Kundmachung
Nr. 295 vom 20. Dezember 1979

Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit:

- Gipsbergbau Preinsfeld GmbH Nfg. KG; Bescheid zum Gewinnungsbetriebsplan
2001, Zahl 66.131/8-111/B/14/01vom 21. November 2001 enthaltend: Gutachten des

hydrogeologischen Amtssachverstandigen sowie Wasserbilanz

Darliber hinaus fand am 27. Marz 2006 eine Besprechung vor Ort sowie am 30. Juni 2006
eine Befahrung der fur den GroRversuch relevanten Bereiche des Bergbaus Preisfeld unter
Beteiligung von Vertretern der Gipsbergbau Preinsfeld Nfg KG (J. DAUL, A. SCHNITZER),
der Betriebsleitung (J. KARRER), der Fa. GEOCONSULT, (G. HOFER, J. BRANDL) und
Vertretern des BMWA (L. WEBER, A. LUCKLER, R. HOLNSTEINER) statt. Am 22. August
2006 fand in den Amtsrdumen der Montanbehoérde Ost eine Besprechung zwischen Kon-
senswerberin und der Montanbehdrde statt.

Von der zustédndigen Montanbehérde Ost wurde ersucht, auf die nachstehend angefiihrten
Fragenkomplexe gutachterlich einzugehen:

- ob diese MaBnahme geeignet ist um die Stabilitit des Grubengebaudes zu erhéhen?
- ob diese Mallnahme geeignet ist um die Oberflédche zu schutzen?

- Eigenschaften des einzubringenden Materials im Hinblick auf das Verhalten zum Ne-
bengebirge?

- ob das einzubringende Material im Hinblick auf den Schutzrayon Badener Heilqueilen
als unbedenklich einzustufen ist?
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- ob diese MalRnahme einen Einfluss auf die Hydrogeologie hat?

Aufgrund der oben angefiihrten Unterlagen und der értlichen Erhebung ergibt sich nachste-
hend angeflhrter

Sachverhalt

Mit Schreiben vom 20. Oktober 2006 teilte die Gipsbergbau — Preinsfeld Gesellschaft m.b.H.
Nachfolger KG. (im Folgenden als Konsenswerberin bezeichnet) mit, dass beabsichtigt sei,
MaRnahmen zur Stabilisierung des Grubengebdudes und Sicherung der Tagesoberflache
vorzusehen. In diesem Zusammenhang habe sich fur das Unternehmen die Mdglichkeit er-
geben, ein kostenglinstiges Produkt zur Verfullung von Bergbauhohlrdumen zu entwickeln.
Mit Hilfe dieses Produktes erscheine aus derzeitiger Sicht der Vollversatz des Grubenge-
baudes mit ,Bergmortel* moglich. Dabei handle es sich um ein Produkt der Rauchgasent-
schwefelungsanlage des Dampfkraftwerkes Durnrohr, das zusammen mit Zement bzw. ze-
mentartigem Bindemittel und einem aus Grinden der Verpumpbarkeit hinzuzufigendem
FlieRmittel in einem bestimmten Wasser — Feststoff-Verhaltnis eine pumpféhige Mischung
ergebe. Dieses verfestige sich nach wenigen Tagen und bilde einen dichten, unidslichen
sowie im Hinblick auf alifallige Wasserzutritte unschadlichen Versatzkérper. Fur dieses Mate-
rial sei ein Patent angemeldet worden.

Das Konzept sehe eine Gesamtverfullung des Bergwerkes vor. Die einzelnen Sohlen sollen
nach Angabe der Konsenswerberin von unten nach oben verfllt werden, wobei die Verful-
lung abschnittsweise vor sich gehe und firstblindig vorgenommen werden solle. Die einzel-
nen Abschnitte werden durch schlauchartig zusammengebundene Geotextilien schichtweise
abgesperrt und hernach verfillt. Die Verflllung erfolge durch Pumpversatz, wobei die An-
mischanlage des Versatzproduktes an der Tagesoberfldche auf der bestehenden Haldenfla-
che vor dem Stollenmundloch des Gipsbergbaus aufgestellt werden solle. Die Versatzleitun-
gen werden mittels Schlauch bzw. Bauerrohren Uber Bohrungen in die einzelnen Verflll-

kammern veriegt.

Das Verfullgut weise auf Grund seiner Komponenten eine Wassergefdhrdungsklasse 1
(=schwach wassergeféhrdend) auf.

Wegen der Verflugbarkeit des Materials sollen nach Angabe der Konsenswerberin zunéchst
pro Jahr bis zu ca. 60.000 t eingebracht werden, sodass mit einer Gesamtdauer des Verflll-
vorganges von ca. 15 Jahren gerechnet werde.

Das im Detail von GEOCONSULT ZT GmbH (im Folgenden als ,Projektanten” bezeichnet)
ausgearbeitete Projekt behandelt die Vorgangsweise hinsichtlich des Einbringens von
Versatzgut in das Sudfeld des ehem. Gipsbergbaus Preinsfeld zur mittel- bis langfristigen
Sicherung und Stabilisierung der Gelandeoberflache. Die Verfullung des Nordfeldes sei erst
nach Fertigstellung der Téatigkeiten im Stdfeld beabsichtigt.

Hingewiesen wurde darauf, dass im Zuge der auf 5 Jahre veranschlagten Realisierung des
Vorhabens Modifikationen und / oder Anderungen erfolgen kénnen, da die Versatzgutein-
bringung sich an die aktuellen Verhéltnisse anzupassen habe. Dementsprechend sei das
eingereichte Konzept als nicht fix, sondern als modifizierbar zu betrachten.

Bemerkung: Die nachstehenden Ausfiihrungen der Kapitel

e  Form und Ausdehnung des Grubengebé&udes,
e Geologischer und Hydrogeologischer Rahmen
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e  Hydrogeologie der Badener Heilquellen
e  Bisher durchgefiihrte SicherungsmalBnahmen

wurden aus dem ASV Gutachten der Gefertigten vom 2. Mai 2006 tibernommen, die nach
wie vor vollinhaltlich giiltig sind.

Form und Ausdehnung des Grubengeb&udes:

Das Grubengebadude des Gipsbergbaus Preisfeld erstreckt sich in ldnglicher Form tber die
Lagerstatte, die in etwa NW-SE Richtung verlauft. Es kann in ein Nordfeld und ein Sudfeld
gegliedert werden. Das Sudfeld des Gipsbergbaus Preinsfeld liegt unterhalb der Gemeinde-
stralle unter den Parzellen 665 und 670/2 KG Heiligenkreuz. Bestimmte Teile des Siidfeldes,
insbesondere der Bereich der Strale wurden durch Verfullarbeiten gesichert.

Nérdlich der o.a. Grundstiicke erstreckt sich das sog. Nordfeld, welches bis zu einer Sohle
8a (ca. 320 m) vorgerichtet wurde:

Sohle 1: ca. 381 m
Sohle 2: ca. 375 m
Sohle 3: ca. 368 m
Sohle 4: ca. 362 m
Sohle 5: ca. 354 m
Sohle 6: ca. 345m
Sohle 7: ca. 336 m
Sohle 8: ca. 328 m
Sohle 8a: ca.320m

Geologischer und hydrogeologischer Rahmen:

Zur Feststellung allfélliger Auswirkungen der beantragten VerfullmalBnahme auf das geologi-
sche Umfeld, somit auch auf das Grundwasser ist es erforderlich, den geologischen und hyd-
rogeologischen Rahmen entsprechend zu beschreiben. Dabei wird auf die gutachterlichen
Ausfihrungen der Gefertigten, die im Gewinnungsbetriebsplan 2001 (GZ 66.131/8-
[11/B/14/01) festgehalten sind, zurtickgegriffen. Diese sind nach wie vor vollinhaltlich aufrecht.

,Der Lagerstéttenkdrper erstreckt sich in seiner stofflichen Léngsachse in NW-SE Richtung.
Teile der Lagerstéatte werden im Westen von Haselgebirge bzw. Werfener Schichten iberla-
gert. Im Streichen ist der Lagerstéttenkérper auf rd. 800 m bekannt. Die Méchtigkeit des ca.
40° gegen SW einfallenden Gipskérpers schwankt zwischen ca. 456 m und ca. 110 m. Die
quartére Uberlagerung iiberdeckt dabei sowoh! den Evaporitkérper als auch die Werfener
Schichten samt Haselgebirge offensichtlich diskordant. Das Liegende wird gréf3tenteils von
Anhydrit unbekannter Méchtigkeit eingenommen.

Im Bereich des Grubenmalles VI scheint auf Grund der durchgefiihrten Untersuchungsboh-
rungen die Lagerstétte gegen W zu verschwenken.

Im Norden befindet sich an der Geldndeoberfldche eine muldenférmige Eintiefung, dber die
Niederschlagswasser abflielen kann. Eine sténdige Wasserfihrung ist nicht gegeben. Die
Geldndeeinmuldung ist drainagiert. Uber die Grundwasserfihrung der quartéren Talfilllung
sowie Uber die Tiefenlage der Quartédrunterkante liegen spérliche Informationen vor:

e Aus der Bohrung 1/89 wurde nach ca. 7 m ,Erde und Ton" Gips angetroffen. Eine Was-
serfihrung wurde nicht beobachtet.
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e Aus der Bohrung 2/89 wurde nach ca. 7 m ,Lehm und Erde“ Gips angetroffen. Eine Was-
serflihrung wurde nicht beobachtet.

e Aus der Bohrung 3/89 wurde nach ca. 14 m ,Ton / Lehm* Gips angetroffen. Eine Wasser-
fihrung wurde nicht beobachtet.

e Aus der Bohrung 4/89 wurde nach ca. 20 m ,Lehm / Ton" Gips angetroffen. Eine Wasser-
fihrung wurde nicht beobachtet.

e Aus der Bohrung 5/89 wurde nach ca. 18 m ,Lehm / Ton" Gips angetroffen. Eine Wasser-
fihrung wurde nicht beobachtet. Ab Bohrmeter 9 wurde eine Wasserfiihrung festgestellt.

e Aus der Bohrung 6/89 wurde nach ca. 14 m ,Lehm / Ton“ Gips angetroffen. Eine Wasser-
fiihrung wurde nicht beobachtet.

e Aus der Bohrung 7/89 wurde nach ca. 17,5 m ,Lehm / Ton" Gips angetroffen. Eine Was-
serfiihrung wurde nicht beobachtet. Ab Bohrmeter 16 wurde eine Wasserfihrung festge-

stellt.

e Aus der Bohrung 8/89 wurde nach ca. 17,5 m ,aufgesch. Material“ Gips angetroffen. Eine
Wasserfiihrung wurde nicht beobachtet. Ab Bohrmeter 14 wurde eine Wasserfihrung

festgestellt.

Aus einer Bohrung 1/77 (-16.767; + 5232781, siehe Gutachten Meyer 1994) ist beispiels-
weise zu ersehen, dass unter 19,6 m Uberlagerung direkt Gips ansteht. Stauende Werfener
Schichten sind in diesem Bereich offensichtlich nicht entwickelt.

Aus den Beschreibungen der Lagerstétte (z.B. MEYER 1994) geht hervor, dass tektonische
Trennfléchen vorliegen. Karten mit geologischen Eintragungen (1:1000) liegen von der 4. 5.
6. 7. Sohle vor. In dieser sind auch markante Trennflachen und Lagerungsangaben enthal-
ten. Dariiber hinaus sind geologische Profilschnitte (1:2500) vorhanden. Dabei ist jedoch
darauf hinzuweisen, dass aus diesen Profilschnitten ein Tiefgang des Quartérs und die quali-
tative Zusammensetzung bzw. die Grundwasserflihrung nicht hervorgeht....”

Qualitative und quantitative Wasserbilanz:

Im Zuge vorangegangener gutachterlicher Beurteilungen durch die Gefertigten wurde festge-
stellt, dass definierbare Georisken vorliegen. Diese lassen sich auf

1. Wasserzutritte vom Tagbau bzw. Altem Mann bzw. Gipskarst
2. Nachbruch vom Gebirge
3. Schwebenversagen

gliedern. |

Aus der quantitativen Wasserbilanz wurde fir die Erhebungsstichtage (24. und 31. Juli 2000)
ein Defizit von ca. 59 I/min ermittelt. Die Fehlmenge wird offensichtlich Uber das Trennfla-

chensystem abgefihrt.

Aus der qualitativen Wasserbilanz ging hervor, dass eine jahrliche Lésung von ca. 138 t Gips
erfolgte. Dabei stammten rund 61 t aus dem Nordrevier. In diesem Zusammenhang war be-
merkenswert, dass die Wasserzutritte teilweise wasseruntersattigt sind, sodass eine aktive
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Ldsung im Bereich der Schweben, somit eine Schwachung derselben angenommen werden
musste.

Nach wie vor ist der Nordbereich des Grubengebaudes aufgrund der Nahelage zur Gelan-
deeinmuldung und einem offensichtlich nicht zusammenhangenden Grundwasserkdrper als
moglicher Risikobereich fir das Zudringen von Wasser zu anzusehen. Aus der Tatsache,
dass zwischen der Quartdrbedeckung und dem Gipskérper offensichtlich kein dichtendes
Gebirge vorliegt, kann eine Infiltration von Oberflachen- bzw. Grundwassern nicht ausge-
schiossen werden. Zusatzlich kénnen Standwasser Uber &ltere (nicht bekannte) Grubenbaue
oder Gipskarst plétzlich dem Grubengebéaude zusitzen.

Aktuelle Wasserbilanz:

Auch von den Projektanten wurde eine aktuelle Wasserbilanz als Grundlage fur die durchzu-
fihrenden Sicherungsarbeiten durchgefihrt. Dabei konnte seit Februar 2005 durch qualitats-
gesicherte Schittungsmessungen und die Kalibration der Pumpen anhand einer Wasseruhr
eine Ubereinstimmung der Férderleistung und den Zutritten in den Gipsbergbau beobachtet
werden, wobei meist sogar die Férdermengen die Zutritte Ubersteigen.

Wasserzutritte befinden sich nach Angabe der Projektanten auf den Sohlen 4, 5 und 7 (Soh-
le 4. Wasserzutrittsstellen 1, 2a, 2b, 3, 4, 10; Sohle 5: Wasserzutrittsstellen 9, 7, 8, 5, 8, 13,
15; Sohle 7: Wasserzutrittsstellen 12, 11, 14; Sohlen 5/7: Wasserzutrittsstelle 16).

Im Grubengebiude seien 3 Simpfe angelegt, in welche die verschiedenen Zutritte eingelei-
tet und durch Pumpen nach Obertage geférdert werden:

Sumpf 4 (oberer Sumpf: Zutritte 1, 2b, 10 + Zutritt von auRen)
Sumpf 7 (mittlerer Sumpf: Zutritte 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16)
Sumpf 8 (unterer Sumpf: Zutritte 11, 12, 14)

Die Férderung erfolge stufenweise, d. h. Sumpf 8 pumpe das Wasser in Sumpf 7; Sumpf 7 in
Sumpf 4 und letzterer werde Obertage entwassert.

Aus den Unterlagen geht nicht hervor, wohin der Wasserzutritt 9 geleitet werde. Auf Befra-
gen wurde hiezu mitgeteilt, dass der Wasserzutritt 9 aus den Zutritten 3 und 4 resultiere.

Nach Angaben der Projektanten seien die Schiittungsmengen der einzelnen Zutritte relativ
konstant, wobei geringe Schwankungen jedoch bei den Zutritten 5, 7.1, 8 und 10 (Sohle 5)
zu verzeichnen ware. Weitaus gréRere Unterschiede in der Schittung wlrden jedoch beim
Zutritt 11 auf der Sohle 7 (Wertebereich 10,6 I/min. bis 136 I/min.) bestehen.

Zutritt 11 représentiere das gesamte Sidrevier. Die hohen Schwankungen dieses Zutrittes
seien hoéher als der durchschnittliche Zufluss in das Grubengebaude Uberhaupt, zeitweise
werde die gesamte Wasserbilanz durch diesen Zutritt kontrolliert. Nach Ansicht der Projekt-
anten werden die starken Schwankungen dieses Zutrittes durch die direkte Verbindung nach
Obertage verursacht. Uber Pingen kénne Niederschlagswasser - insbesondere nach
Schneeschmelzen - ungehindert in das Grubengebaude eindringen. Dies sei im Nordrevier
nicht moéglich, da hier noch intakte Schwebenverhaltnisse gegeben seien.

Innerhalb eines hydrogeologischen Jahres seien deutliche saisonale Schwankungen er-
kennbar. Ein deutlicher Anstieg ergebe sich wahrend der Frihjahrsmonate. Dartber hinaus
lasse sich ein (zeitlich) versetzter Anstieg der Zuflussmengen zwischen den Einzugsgebieten
der Sumpfe erkennen. Der vom Sudrevier dominierte Sumpf 8 springe eher an, als Sumpf 7,
der von den Zutritten des Nordreviers gespeist werde (Niederschlagsereignisse!).
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Ein besonders herausstehender Wert der Schiittungsmenge (sowohl bei der Gesamtsumme
der Zutritte, wie auch den Pumpmengen aus Sumpfen 4 und 7 sei zwischen April und Mai
2006 zu beobachten gewesen. Als mdgliche Ursache kénne die Schneeschmelze herange-

zogen werden.

Eine Gegeniberstellung der zutretenden und ausgeleiteten Wassermengen zeige nach An-
sicht der Projektanten ein relativ ausgeglichenes Verhalten.

Aus Tabelle 2 gehe die Gesamtmenge aller Zutritte, hochgerechnet aus den monatlichen
Schittungsmessungen in einem hydrographischen Jahr vor. |hr gegenibergestellt wurden
die Férdermengen der einzelnen Pumpen. Diese besitzen meist hdhere Werte als die Zutrit-
te. Folglich werde mehr Wasser aus dem Grubengeb&ude gepumpt als an Zuflissen gemes-
sen werden kénne. Ferner zeige die Tabelle einen Anstieg der erfassten Zutrittsmenge im
letzten Beobachtungsjahr (09/05 bis 06/06) trotz Fehlens zweier Monate, was auf den
schneereichen Winter 2005/2006 zurickgeftihrt werden kénne.

Zeitraum Zutritt [m?] Pumpe 4 [m?] Pumpe 7 [m?] Pumpe 8 [m?]
09/02 - 08/03 38684,02 85779,24 72923,05 33003,51
09/03 - 08/04 36368,40 61822,24 54028,20 23996,08
09/04 - 08/05 34613,48 45368,27 41825,00 17822,50
09/05 - 06/06 44816,59 64565,28 | 64699,69 27013,50

Eine aufmerksame Beobachtung der Daten erlaube auch eine Verfolgung der Vorgénge in
den Pumpensimpfen. So sei im Februar / Marz 2005 ein kurzfristiger, bei den Schuttungs-
messungen nicht erfassbarer Zutritt aus dem Stdrevier erfolgte. Der darauf folgende Anstieg
der Pumpmengen aus dem Sumpf 8 sei deutlich erkennbar. Pumpe 7 zeige wahrend dieses
Zeitraumes keinen besonderen Anstieg beim direkten Zulauf, wohl aber bei der Férderleis-
tung. Im April 2005 sei die Férderleistung der Pumpe 7 starker als der direkte Zulauf gewe-
sen, die Forderleistung der Pumpe 8 zuriickgegangen. Der im Februar / Mérz erfolgte Zutritt
werde nun (ber die Pumpen 7 und 4 zutage geférdert. :

Zusammenfassend wurde von den Projektanten festgestelit, dass die Gegenliberstellung der
Schittungsmessungen mit den geforderten Wassermengen zeige, dass trotz umsichtiger
Messungen nur ein Teil der Zutrittsmenge erfasst werden kénne. Die kontinuierlich erfassten
Férdermengen liegen jedenfalls hoher als die Hochrechnungen der periodischen Schiit-
tungsmengen der Zutritte. Aus dieser Wasserbilanz seien die Vorgénge in den Pingenfelder
oberhalb des Siidreviers und in den Pumpenstmpfen nachvollziehbar. Da die Férdermengen
héher sind als die weitgehend erfassten Zutrittsmengen, werde davon ausgegangen, dass
kein Grubenwasser unkontrolliert aus dem Grubengebaude austrete. Dies stehe im Einklang
mit dem 1994 erstellten Gutachten, aus dem hervorgehe, dass der Gipskérper hydraulisch

dicht sei.
Hydrogeologie der Badener Heilquellen:

Zum Schutze der Badener Heilquellen wurde von der k. k. Berghauptmannschaft Wien unter
ZI. 1497 am 3. Oktober 1879 ein Schutz-Rayon festgelegt und dieser am 20. Dezember 1879
im Amtsblatt zur Wiener Zeitung und Central-Anzeiger fur Handel und Gewerbe Nr. 295

kundgemacht.

Demnach umfasst der Schutzrayon den vollen Umfang der nachstehend angefuhrten Ka-
tastralgemeinden:
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Alland (bei Heiligenkreuz), Mayerling, Baden (Stadt), Gaminger Griinde am Badener- und
Mitterberg, Gutenbrunn, Leesdorf, Gainfarn mit Haidlhof und Merkenstein, GroBau (bei V&s-
lau), Heiligenkreuz mit Fiillenberg, Preinsfeld und Sattelbach, Siegenfeld mit Krainerhditte,
Kottingbrunn, Pfaffstétten, Rohrbach mit Ober-Maierhof und Zobelhof, Schwechatbach mit
Augustinerhlitten, k. innerer Kaltenberger Forst, dullerer Kaltenberger Forst (auch Fahrafel-
der-Forst), Soo8, Méllersdorf, Traiskirchen, Wienersdorf, Oyenhausen mit Lammersfeld, Tri-
buswinkel mit Josefsthal, Véslau, Braiten mit. Bestenrohr, Gaminger Berghofgriinde, Rau-
henstein mit Allandgasse, Dorfl, St. Helena, Rauheneck, Scharfeneck, Thurngasse und
Weitburg, dann Weikersdorf (bei Baden) im Steuerbezirke Baden; ferner Hinterbriihl, Annin-
ger Forst, Gaaden, Gumpoldskirchen mit Richardshof und Thallern, Guntramsdorf mit Hein-
richshof (Freihof am Eichkogel), Médling mit der Schéffenvorstadt, Neudorf (Wiener-), Sit-
tendorf, Sparbach mit Veste Johannstein, endlich WeiBenbach (bei Médling) mit Nonnenhof
im Steuerbezirke Mddling - sémtlich im politischen Bezirk Baden.

Unter der Voraussetzung gleich gebliebener KG-Grenzen ergibt sich dabei nachstehend
dargestellte Flache: :
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Hieraus ist zu ersehen, dass die Grubenhohilrdume des Glpsbergbaus Preinsfeld zur Ganze
innerhalb des Schutzrayons zu liegen kommen.

Zur Frage einer moglichen Beeinflussung der Badener Heilquellen durch die geplante Ver-
fullmaRnahme ist es erforderlich, den geologischen Aufbau im gg. Bereich grof3ziigiger zu

beschreiben:

Nach G. WESSELY (1993) bilde das tektonisch komplizierte Frankenfels ~ Lunzer Falten-
und Schuppensystem den Nordabschnitt der Kalkalpen. Darlber lagere transgressiv die
Giehlbler Mulde mit Oberkreide und machtigen flyschartigen Paldozdnsedimenten. Die
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Sedimentabfolgen der GieRhibler Mulde werden vom mittleren kalkalpinen Deckenstapel,
zusammengefasst als Otscher Deckensystem Uberlagert. Innerhalb dieses Deckensystems
trete im Bereich von Baden von den drei Teildecken lediglich die Goéllerdecke auf, wahrend
die Unterberg- und Reisalpendecke in der Tiefe verbleiben und nicht zutage ausstreichen.

Fur die Bedeutung der Hydrogeologie der Heilquellen des Wiener Beckens sei nach G.
WESSELY (1993) als Voraussetzung die Kenntnis der porésen wasserfihrenden und ab-
dichtenden Gesteinszonen, der Einzugsgebiete der Oberflachenwasser und ihre Migrations-
maoglichkeit in die Tiefe sowie die Kenntnis der Temperaturverhéltnisse und chemische Zu-

sammensetzung der Tiefenwasser von Bedeutung.

Wasserwegige Gesteine des Kalkalpins seien Dolomite der Mittel- und Obertrias (Wetter-
stein- und Hauptdolomit), deren Speicherfahigkeit hauptséchlich auf Kitftung zurtickzuftihren
sei. In Kalken sei nur bei Verkarstung eine Wegsamkeit zu erwarten, wie sie vor allem im
Wettersteinkalk Bedeutung erlange. Die machtige Entwicklung dieser triadischen Plattform-
karbonate, wie sie in der Bohrung Berndorf 1 nachgewiesen werden konnte, stellen Spei-
chergesteine mit immenser Kubatur dar.

Als Dichtezonen seien im Kalkalpin tonige und sandige Gesteine des Paldozéns und der
Kreide (Gosau), der obertriadischen Lunzer Schichten, der permoskythischen Werfener
Schichten sowie alle Mergelkalke, Kalke und verwitterte Klastika anzusehen, vor allem, wenn

die Kliifte durch Calcit verheilt seien.

Die wichtigsten Einzugsgebiete der Grundwasser liegen nach G. WESSELY (1993) dort, wo
Aquifere des Kalkalpins und der Zentralalpen- Tatridenzone zutage treten, wobei Randabla-
gerungen des Neogens und Schotterkomplexe des Beckensudendes zusatzliche Kollektoren

darstellen.

Wihrend Dolomitkérper der vorderen Kalkalpenzone eine méchtige, groe Aufnahmeflache
besitzen, wirden Mittel- und Obertriasdolomite der Goller Decke, in weiterer Entfernung vom
Rand auch Unterberg- und Reisalpendecke, ausgedehnte Sammelflachen. Derartige Berei-
che seien vom N nach S das Uberwiegend obertriadische Massiv des Anninger und Pfaffstat-
tener Kogels, die Mitteltriasmasse der Ostflanke des Lindkogelmassivs und schlieRlich die
groflen Hauptdolomitgebiete stidlich der Linie Peilstein — Bad Voslau, die sich weit gegen
SW und W erstrecken und zu denen sidlich von Gutenstein auch Wettersteindolomite hinzu-
treten. Fur die Hydrogeologie in den héheren Kalkalpendecken bilden die Gebiete der Hohen
Wand und der Fischauer Berge sowie der Rax und des Schneeberges effiziente Einzugsge-

biete.

Die FlieRbewegungen von Wéssern von der Oberflache in die Tiefe seien an die Gegeben-
heiten des geologischen Tiefbaues und der Anordnung der porgsen und dichtenden Ge-
steinszonen gebunden. Generell wirden nach G. WESSELY (1993) alle Strukturen und da-
mit Aquifersysteme gegen das Wiener Becken absinken. Das Kalkalpin sei an seiner nordli-
chen Front und in seinem Liegenden von der dichtenden Masse des Flyschs begrenzt. Die
an der Basis der hoheren Kalkalpendecken liegende Grauwackenzone bilde einen stdlichen
Dichtkeil. Die tiefreichenden Gosauzonen der GieRhubler und der Grinbach-Glinzendorfer
Muldensysteme bilden nach G. WESSELY die am meisten eingreifenden kalkalpinen Barrie-
ren. Die dichten Neogensedimente des Wiener Beckens wirden die Aquifergesteine des
Kalkalpins und der Zentralalpin-Tatridenzone tberdecken. Flr das kalkalpine Aquifersystem
wirde sie eine entscheidende Sperre gegen das zentrale Wiener Becken entlang des Leo-

poldsdorfer Bruches bilden.

Nach G. WESSELY (1993) wurden sich fur das Wiener Becken und dessen Rand ein mehr
hydrostatisches und ein starker hydrodynamisches System unterscheiden lassen:
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Das geschlossene, mehr hydrostatische System sei durch stabile, der geothermischen Tie-
fenstufe entsprechende Temperaturverhiltnisse, saline Wésser, deren Mineralisation erst
gegen die Oberflache eine AussiiRung erfahren, einheitliche Druckgradienten , soferne nicht
aus anderen Grinden Uberdruckzonen existieren, gekennzeichnet.

Das offene, hydrodynamische System besitze uneinheitliche, nicht den geothermischen Gra-
dienten folgende Temperaturbedingungen. Die Wésser seien auch bis in groRe Tiefen aus-
gesllt oder brackisch, die Driicke durch Dichteunterschiede der Wésser infolge der hetero-
genen Temperaturen beeinflusst.

Das Uberwiegend hydrostatische System liege im zentralen, an den groRen Briichen abge-
senkten Teil des Wiener Beckens sowohl im Untergrund als auch im Neogen sowie in den
isolierten Hochschollen.

Das hydrodynamische System sei an die Rander und den Untergrund und an das Basisneo-
gen der Randschollenbereiche des stdlichen Wiener Beckens gebunden.

Fur die Existenz der Heilwasservorkommen sei das offene hydrodynamische System aus-
schlaggebend. Am Westrand des sudlichen Wiener Beckens folge ein solches dem tektoni-
schen Verlauf der Otscher Decke. Von der Oberflache her erfolge ein Zustrom von Kaltwas-
ser in die Tiefe. Der Strom bewege sich unter das Wiener Becken, wobei Beckenrandsprin-
ge infolge zu geringer Sprunghdhen kein, der Leopoldsdorfer Bruch hingegen das erste wirk-
lich wirksame Hindernis der FlieRbewegung darstelle.

An dieser, etwa 45° ostwarts geneigten tiefreichenden Barriere wirden nach G. WESSELY
(1993) die erwarmten und mineralisierten Wasser hochsteigen und héhere Positionen wie
das Oberlaaer und Laxenburger Hoch anstreben. Der erhéhte Druckgradient im Bereich der
Warmeanomalien bewirke eine FlieRbewegung innerhalb der warmen Wasser entlang von
Wegsamekeiten innerhalb des Kalkalpins oder unter abdichtenden Neogen bis zum Becken-
rand (,Zentralheizungsmechanismus®). Auf diesen Umstand sei letztlich das Auftreten von
Thermalquellen von Baden und Bad Véslau zurtickzufthren.

Nach P. HACKER & G. ZOTL (1993) (in G. ZOTL & J. E. GOLDBRUNNER [1993]) kénne mit
Hilfe von Langzeituntersuchungen festgestellt werden, dass die thermalen Tiefengrundwés-
ser von Baden jener karsthydrogeologischen Einheit entstammen, die den Gesteinen vor
allem der Gollerdecke angehoren. In diesem &uBerst komplex aufgebauten Deckensystem
wirden die Wasser zuerst oberflaichennah, dann unter die Sedimentfullung des Wiener Be-
ckens immer tiefer absinkend, groraumig von SW nach NE flief3en.

Wahrend die mittlere Verweilzeit der im Ortsgebiet von Baden aufstoRenden Thermalwéasser
zwischen 7000 — 10000 Jahren liege, betrage die der jungen Karstwasserkomponente aus
der nahen Umgebung (hauptséachlich Dolomit) ca. 9 — 10 Jahre, mit Anteilen, die auch nur
wenige Wochen alt sei. ‘

Bisher durchgefiihrte Sicherungsarbeiten:

Nach J. FRIEDL liegen auf Basis des vorhandenen Bergbaukartenwerkes die einzelnen Soh-
len auf den u.a. Héhen, womit sich die nachstehend angegebenen Absténde zur Tagesober-
flache bezogen auf die Gemeindestralle ergeben:

Sohle 1: ca. 381 m 13 m
Sohle 2: ca. 375 m 19 m
Sohle 3: ca. 368 m 26m
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Sohle 4; ca. 362 m 32m

Sohle 5: ca. 354 m 40 m
Sohle 6;: ca. 345 m 49 m
Sohle 7: ca. 336 m 58 m
Sohle 8: ca. 328 m 66 m

Fur Gips und Werfener Schichten wird von einem Bruchwinkel von ca. 70°, fur die Uberlage-
rung von einem Wirkungswinkel von ca. 40° ausgegangen.

Nach J. FRIEDL seien durch bisher erfolgte Verfullmanahmen alle Hohlraume auf den Soh-
len 1 und 2 im sog. Sicherheitspfeiler zur Strae mit Magerbeton verflllt. Schadliche Auswir-
kungen auf die Gemeindestrale ausgehend von den Sohlen 1 und 2 seien daher nicht zu

erwarten.

Innerhalb der Sohlen 3 und 4 seien alle Grubenbaue innerhalb des Sicherheitspfeilers mit
Magerbeton verflilit. Es kénne ausgeschlossen werden, dass — primar von diesen Sohlen
ausgehend — Verbriiche mit Auswirkungen auf die Gemeindestrale auftreten.

Auf Sohle 5 seien groRe Flachen innerhalb des Sicherheitspfeilers mit Bodenaushub aufge-
fullt. Lediglich in einem relativ kleinraumigen Bereich von rd. 15 m Lange seien noch Hohl-
raume innerhalb des Sicherheitspfeilers offen. Oberhalb dieses Bereiches gebe es keine
offenen Grubenhohlrdume bzw. seien diese mit Magerbeton verfilit.

Die Grubenhohirdume hatten eine offene Héhe von rd. 4 m. Die Firste der Grubenbaue auf
Sohle 5 sei rd. 36 m unter der Tagoberfliche und rd. 26 m unter der Schichtgrenze Gips-
Uberlagerung gelegen. Bei einer Auflockerung von 25% wirde die Verbruchszone 4 m/
0,25, somit 16 m anstehendes Gebirge umfassen und wirde damit ca. 20 m nach oben rei-
chen. Die Grenze Gips- Uberlagerung werde damit aber nicht erreicht, ein Verbruch bis zur

Tagesoberflache wiirde sich nicht ereignen.

Auf Sohle 6 seien nach J. FRIEDL groRe Flachen innerhalb des Sicherheitspfeilers mit Bo-
denaushub aufgefullt. Auch hier sei ein Teil des Sicherheitspfeilers noch offen stehend. Auf
Grund der méglichen Uberlagerung mit offen stehenden Bereichen dartber- und darunter
liegender offener Grubenhohlraume seien diese Bereiche einer genaueren Betrachtung zu

unterziehen.

Jener Bereich, der auf Sohle 5 innerhalb des Sicherheitspfeilers noch nicht mit Bodenaushub
aufgefullt sei, sei auch auf Sohle 6 nicht aufgefullt. Additiv ergebe sich somit eine Hohlraum-
héhe von rd. 8 m. Ausgehend von einer Auflockerung von 25% ergebe dies eine maogliche
Verbruchshéhe von 8 m / 0,25, das seien 32 m anstehendes Gebirge. Damit kénne ein Verb-
ruch bis zur Kontaktflache Gips — Uberlagerung reichen und zu einem méglichen Verbruch

bis zur Erdoberflache fUhren.

Die gg. Bereiche auf den Sohlen 5 und 6 wirden keine Bruchstrukturen aufweisen, die auf
eine unmittelbare Gefahrdung schlieken lassen. Im Sinne einer langfristigen Sicherung des
Strallenbereiches sei aber eine Verfullung dieses Bereiches auf zumindest einer Sohle er-
forderlich. Aus Grinden der Stabilitat ware der Verfullung auf der Sohle 6 der Vorzug zu ge-
ben. Dies auch deshalb, weil die entsprechenden Hohiraume auf der Sohle 7 bereits mit

Aushubmaterial verfullt seien.

Auf Sohle 7 seien mit Ausnahme zweier kleinrdumiger Bereiche alle Hohlrdume innerhalb
des Sicherheitspfeilers mit Aushubmaterial verfilit. Diese nicht verfillten Bereiche wirden
aber an Stellen liegen, wo die darber liegenden offenen Grubenbaue auf den Sohlen 5 und
6 entweder verfullt seien oder nicht mehr innerhalb des Sicherheitspfeilers liegen.
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Auf Sohle 8 liege nur ein kleiner Teil des offenen Grubengebdudes innerhalb des Sicher-
heitspfeilers. Uber diesen Hohirdumen seien aber nur offene Hohlrdume auf einer Sohle,
was einem offenen Hohlraum von 8 m Hohe entspreche. Bei einer Auflockerung von 25%
bestehe somit eine Verbruchgefahr fir 8 m /0,25, d.s. 32 m Gebirgsk&rper. Damit wiirde ein
Verbruch auf Grund seiner Auflockerung der Gebirgsschichten nicht bis zur Tagoberflache
durchschlagen.

Projektbeschreibung aus geologisch- geotechnischer Sicht:
Nach Angabe der Projektanten beruhe das Vorhaben auf folgenden Rahmenbedingungen:

e Jahrliche Einbringung von ca. 40.000 t und 60.000 t Versatzgut
o Verfullungsabfolge von unten nach oben
¢ Vorrangige Verflllung des Sidfeldes:

Fur das Sudfeld seien ca. 317.000 m?, fur das Nordfeld ca. 240.000 m*® an Versatzgut
erforderlich. Es kénne davon ausgegangen werden, dass fUr die unmittelbar notwendi-
gen Mafinahmen, die primar das Sudfeld betreffen, ein Zeitraum von 5 Jahren zu veran-
schlagen sei. Dabei miusse berlcksichtigt werden, dass es gegenwartig nur unzurei-
chende Informationen betreffend den Zustand der 4. Sohle gebe, sodass die hieflr an-
gesetzten Versatzkubaturen nur einen rein theoretischen Wert darstellen.

e Sohle 8 und 7 des Sudfeldes seien zuganglich und durfen fir die Versatzeinbringung
betreten werden. Wo notwendig, seien zusatzliche temporédre Sicherungs- und Stabili-
sierungsmaflinahmen der Bergfesten im Vorfeld der Versatztatigkeiten durchzuftihren.

» Sohle 6 und 5 seien gegenwartig gegen Betreten gesichert. Flr eine Versatzguteinbrin-
gung von untertage aus seien Sicherungs- und Uberwachungsmafnahmen erforderlich.

o Das Versatzgut soll in Form von Pumpversatz eingebracht werden. Der bereits erfolg-
reich im Nordfeld der 8. Sohle durchgefuhrte Groflversuch habe gezeigt, dass sich das
Versatzgut bis zu einer horizontalen Verfilllange von ca. 20 m bis 25 m im Grubenbe-
reich horizontal aufspiegelt habe.

e Das Versatzgut solle méglichst ,firstbtindig” eingebracht werden, um die Entstehung von
Wasserwegigkeiten nach Méglichkeit zu verhindern.

e Fur die Versatzguteinbringung mittels Pumpversatzés seien die Langen der notwendi-
gen Pumpleitungen zu minimieren.

Zur Einbringung des Versatzgutes seien temporare Sicherungsarbeiten erforderlich. Im Zuge
einer 2006 durchgefihrten Bestandsaufnahme des Grubengebaudes seien die Festen Uber-
prift und im Hinblick auf ihre geotechnischen Eigenschaften kategorisiert worden:

e Keine Verbruchserscheinungen

o Keine bzw. geringflgige Verbruchserscheinungen

e  Schwache bis mittlere Verbruchserscheinungen

o  Starke Verbruchserscheinungen

Dartiber hinaus erfolgte eine Lokalisierung der Wasserzutritte sowie offensichtlicher Verb-
ruchsbereiche, speziell am Ubergang zwischen Lagerstatte und Werfener Schichten. Die
Ergebnisse wurden auf Planbeilagen dokumentiert.
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Nach Angabe der Projektanten werde nach gegenwartigem Stand davon ausgegangen, dass
Pfeiler, die gemal Bestandsaufnahme ,starke Verbruchserscheinungen® zeigen, durch sys-
tematische MaRnahmen zu sichern seien. Diese SicherungsmafRnahmen wirden darauf ab-
zielen, die Pfeiler mittels einer Umschnirungsbewehrung sowie Spritzbetonummantelung
und damit einer ,passiven Horizontalstlitzung” in einen dreiachsigen Beanspruchungszu-
stand Uberzufilhren und die Sicherheit zu erhéhen. Weiters werde dadurch das progressive
Fortschreiten von Bruchmechanismen minimiert. Dementsprechend sei vorgesehen, Spritz-
beton in einer Starke von 20 cm bewahrt durch eine Lage Baustahlgitter 8/150/150 aufzu-
bringen. Die Umschniirungsbewehrung sei mit einem Durchmesser von 20 mm, einem Ab-
stand von 200 mm und einer Uberlappung von 80 cm dimensioniert worden.

Pfeiler, die ,schwache bis mittlere* Verbruchserscheinungen aufweisen, seien gegebenen-
falls ebenfalls zu sichern. Die Notwendigkeit bzw. Art und Weise sei fallweise vor Ort festzu-

legen.

Bei Pfeilern, die ,keine bzw. nur geringfligige Verbruchserscheinungen” aufweisen, seien
nach Angabe der Projektanten keine weiteren Malinahmen erforderlich.

An Verbruchszonen zu den Werfener Schichten seien Sicherungsmafnahmen in Form von
Spritzbeton und Baustahlgitter vorgesehen. Durch Aufbringen einer Spritzbetonversiegelung
von 10 cm Starke sowie einer Lage Baustahlgitter werde eine weitere Ausbreitung der Verb-

ruchszonen minimiert.

Nach Angabe der Projektanten sollen lokale Wasserzutritte mittels Abschlauchungen ge-
sammelt und konzentriert abgeleitet werden.

Gegenwartig werde das Sudfeld der 8. Sohle als Pumpensumpf genutzt. Da die 8. Sohle
versetzt werden soll, sei daher der Pumpensumpf zu verlegen, wobei eine Wasserkubatur im
Sudfeld von insgesamt 11.000 m® und im Nordfeld von 1600 m*® ermittelt worden sei.

Da vorgesehen ist, das Grubenwasser als Anmachwasser fur das Versatzgut zu verwenden,
soll dieses Wasser in einen anderen, dichten Bereich verbracht werden, um von dort langfris-
tig fur die Versatzgutmischung herangezogen zu werden.

Als neue Lage des Pumpensumpfes biete sich nach Ansicht der Projektanten der nérdlichste
Bereich des Nordfeldes der 8. Sohle an, in welchem auch der Grofversuch stattgefunden
habe. Dieser Bereich sei hinsichtlich seiner gebirgsmechanischen Eigenschaften komplett
stabil und trocken. Dementsprechend sei nach Fachmeinung der Projektanten in einem ers-
ten Schritt samtliches Grubenwasser aus dem bestehenden Pumpensumpf im Stdfeld der 8.
Sohle in den nérdlichsten Bereich der 8. Sohle zu pumpen. Allfallige Mehrmengen an Was-
ser, die nicht im ,Pumpensumpf Neu“ untergebracht werden kénnen, seien nach Obertage
zu pumpen und in die Vorflut zu leiten.

Geotechnische Messungen und Uberwachungen:

Nach Angaben der Projektanten seien in halbjahrlichen Zeitabstanden die Festen visuell zu
beurteilen und die Ergebnisse mit den bisherigen Aufnahmen zu vergleichen. Hauptaugen-
merk werde dabei auf jene Bereiche gelegt, in denen keine messtechnische Uberwachung

vorgesehen sei.

Bereichsweise werde es nach Angaben der Projektanten erforderlich sein, 3D Verschie-
bungsmessungen durchzuftihren. Speziell in Bereichen mit bereits vorhandenen Verbruchs-
erscheinungen sei es notwendig, laufend eine Kontrolle Uber das Verschiebungsverhaiten zu
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haben. Weiters seien diese Messungen eine zusétzliche Entscheidungshilfe fur kurzfristig
erforderliche Sicherungsmafinahmen.

Festen, bei denen zufolge bereits fortgeschrittener Verbruchserscheinungen Sicherungs-
malnahmen durchgeflhrt worden seien, seien stichprobenweise hinsichtlich ihrer Beanspru-
chung messtechnisch zu Uberpriifen. Es sei vorgesehen, die Festenbeanspruchung bzw. die
Beanspruchung der durchgefuhrten SicherungsmaBRnahmen mittels geeigneter Messgerate
wie Spritzbetondehnungsgeber und Druckmessdosen, eingebaut im Spritzbeton, zu tUberwa-
chen.

Versatzkonzept 8. Sohle Sudfeld:

Um generell eine moglichst rasche Versatzeinbringung in den unter den Pingen liegenden
Bereichen durchftihren zu kénnen, sei nach Angaben der Projektanten vorgesehen, vorerst
nur den stdlichsten Teil der 8. Sohle des Sudfeldes zu versetzen und danach unmittelbar auf
den darUber liegenden Bereich der 7. Sohle zu wechseln. Erst nach Versetzen des siidlichs-
ten Bereiches der 7. Sohle solle die Versatzguteinbringung auf der restlichen 8. Sohle des
Sudfeldes fortgesetzt werden.

Ob bzw. welche Sicherungsmallnahmen in diesem Bereich erforderlich waren, kénne erst
nach Sumpfen des gg. Grubenbereiches beurteilt werden.

Die Versatzguteinbringung erfolge entsprechend der Darstellung auf dem Lageplan. Die Ab-
schottung der einzelnen Verflllabschnitte erfolge mit Geotextil-Schlduchen, die mit Versatz-
gut gefullt werden. Allfallig erforderliche Anderungen in der Reihenfolge der Verfillung seien
kénnen sich in Abhangigkeit von den vorgefundenen Verhéltnissen nach Simpfung des gg.

Grubenteils ergeben.

Auch koénne Art und Ausmal der messtechnischen Uberwachung des Stdfeldes der 8. Soh-
le erst nach Sumpfung des gg. Grubenteiles erfolgen.

Versatzkonzept 7. Sohle Siudfeld:

Nach Angabe der Projektanten seien an temporéaren SicherungsmafRnahmen erforderlich:

o Pfeiler 13, 16 und 17; Versatzfeld Nr. 3

e Pfeiler 18: exakte SicherungsmaRnahmen seien auf Grund der Pfellerdlmensmn und
Geometrie vor Ort zu definieren

o Pfeiler 22, 24; Versatzfeld Nr. 13

o Pfeiler 33: Versatzfeld Nr. 13

o Pfeiler 85, 86, 87; Versatzfeld Nr. 28

Da die Versatzguteinbringung von Studen nach Norden rickschreitend erfolge, seien die Si-
cherungsmalnahmen in der zeitlichen Reihenfolge gegenlaufig von Norden nach Siden
durchzufthren, um im Bereich der Anfahrtswege sichere Verhaltnisse zu gewahrleisten.

Die Definition der einzelnen Verfullabschnitte sei unter Berlcksichtigung des Zustandes der
einzelnen Bergfesten erfolgt. Nach Moglichkeit sei derart vorgegangen worden, dass Pfeiler,
die entsprechend der Bestandaufnahme ,starke Verbruchserscheinungen® aufweisen,

e vordringlich zu beriicksichtigen seien,
e nach Médglichkeit nicht durch Abschottungen beansprucht werden, sondern in einem
Versatzschritt allseitig von Versatzgut umschlossen werden
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e bei einer eventuellen unvermeidlichen Beanspruchung durch Abschottungen diese
symmetrisch erfolgen zu habe

Das Versatzschema koénne der in der Anlage beigefugten Plandarstellung der 7. Sohle des
Sudfeldes enthommen werden.

Eine messtechnische Uberwachung der 7. Sohle sei nach Angaben der Projektanten speziell
in den sudlichsten Bereichen des Sudfeldes im Bereich der zu stabilisierenden Pfeiler erfor-
derlich. Dementsprechend seien die Zu- und Abfahrtswege fur die Versatzeinbringung in
regelmaBigen Absténden zeitgerecht vor Beginn der Arbeiten mit Verformungsmessquer-

schnitten auszustatten.

Versatzkonzept 8. Sohle Sudfeld:

Nach Angabe der Projektanten sei gegenwartig das Sudfeld der 6. Sohle gegen Betreten
gesichert. Es werde angestrebt, durch entsprechende Sicherungsmalinahmen sowie mess-
technische Uberwachung einen "Durchfahrtskorridor" zu schaffen, um ein Befahren des Sud-
feldes und somit eine Versatzeinbringung von Untertage zu ermdglichen.

Eine zielgerichtete Versatzeinbringung -von Obertage sei nach eingehendem Studium der
vorliegenden Unterlagen sehr schwierig und mit Unsicherheiten behaftet.

» eventuell von Obertage angesetzte Bohrungen seien nach Angabe der Projektanten
im Sudbereich schrag abzuteufen, da sie sonst in unmittelbarer Nahe zu den Pingen
an der Oberflache zu liegen kommen (Sicherheitsrisiko)

o gezielte WasserhaltungsmaRnahmen seien auf der 6. Sohle zu folge des gegenwarti-
gen Betretungsverbotes nicht moglich, weswegen es im Falle eines Versatzeinbrin-
gens von Obertage auch nicht moéglich wére, eventuelle Wasserwegigkeiten im
Versatzkérper aufgrund gegenwartiger Wasserzutritte zu unterbinden. Eine Fassung
sowie Sammlung von Wasserzutritten sei nur Uber Betreten der 6. Sohle des Sudfel-

des maoglich.

Das Einbringen des Versatzes habe nach Angabe der Projektanten riickschreitend von Su-
den nach Norden zu erfolgen.

Die Durchfuhrung vorauseilender temporéren SicherungsmaBnahmen in Kombination mit
dem Einbau messtechnischer Instrumentierung habe nach Angaben der Projektanten grund-
satzlich von Norden nach Stiden zu erfolgen, wobei ein primares Augenmerk auf den fur die
Versatztatigkeiten vorgesehenen "Zu- und Abfahrtskorridor" zu legen sei. Das exakte Aus-
maR der Sicherungsmafnahmen sei zeitgerecht vor Ort festzulegen. Nach derzeitigem

Kenntnisstand seien folgende Festen zu sichern:

Pfeiler 9, 10, 12, 13, 18; Versatzfeld Nr. 3

Pfeiler 24, 25; Grenze Versatzfeld Nr. 5/6

Pfeiler 29; Zufahrtskorridor, Versatzfeld Nr. 6

Pfeiler 26, 27; Versatzfeld Nr. 6

Pfeiler 68, 69, 70; Zufahrtskorridor, Versatzfeld Nr. 27

Entsprechend dem gegenwartigen Zeithorizont werden diese Versatztatigkeiten auf der 6.
Sohle in der Periode 2008/09 durchgefihrt. Daher seien notwendige Sicherungsmalinahmen
vorab durchzufithren. So sei vorgesehen, diese spéatestens wahrend der vorhergehenden
Versatzperiode (2007/08) neu zu definieren und durchzufiihren. Bis zu diesem Zeitraum sei-
en regelmaRig neue Zustandsaufnahmen im halbjahrlichen Rhythmus durchzuftihren.
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Die Einbringung des Versatzes erfolge grundséatzlich entsprechend der planmaiigen Darstel-
lung des Versatzkonzeptes der 6. Sohle. Alifdllige Anderungen oder Modifikationen seien
moglich, zumal die Versatztatigkeiten auf den unteren Sohlen ca. 2 Jahre in Anspruch neh-

men werden.

Nach Angabe der Projektanten seien entsprechende messtechnische Uberwachungen paral-
lel mit der Durchfihrung der Sicherungsmafinahen im Bereich des "Zu- und Abfahrtskorri-
dors" zu installieren. Diese setze sich wie folgt zusammen:

o messtechnische Uberwachung von Pfeilern mittels Spritzbetondehnungsgebern
und/oder Druckmessdosen auf Basis des gegenwartig vorgesehenen Zu- und Ab-
fahrtskorridors und der in diesem Bereich zu sichernden Festen. Vorgesehen sei,
diese Instrumentierung bei folgenden Pfeilern zu installieren: 68, 29, 12, 25 (allenfalls
auch Nr. 26 wird vor Ort entschieden)

e messtechnische Uberwachung des Zu- und Abfahrtskorridors mittels 3-D-
Verschiebungsmessungen: Entlang des Korridors werden nach Angabe der Projekt-
anten in regelmaiigen Abstanden zueinander (ca. 10 bis 15 m abh&ngig von den Ab-
stdnden der Pfeiler zueinander) Messquerschnitte bestehend aus jeweils drei Targets
(1 x First, 1 x linker und rechter Pfeiler) angeordnet. Vorgesehen sei die Installation
und Nullmessung dieser Messquerschnitte mind. ein Monat vor Beginn der Versatzta-
tigkeit durchzufihren, um ein detailliertes Bild Uber das aktuelle Verschiebungsver-
halten zu erhalten und gegebenenfalls notwendige zusétzliche Sicherungsmalnah-
men zu setzen. Das Messintervall ware auf Basis der ersten vorliegenden Messer-
gebnisse und dementsprechend dem vorhandenem geomechanischen Verhalten zu

definieren.

Versatzkonzept 5. Sohle Sidfeld:

Nach Angaben der Projektanten sei vorgesehen, diesen siidlichen Bereich mit Hilfe von O-
bertage abzuteufenden Versatzbohrungen zu verfillen, da im stdlichen Bereich des Sudfel-
des bereits erhebliche Verbruchserscheinungen aufgetreten seien. Der nérdliche Teil des
Sudfeldes kénne nach Durchfithrung evtl. notwendiger Sicherungsmafinahmen konventionell
von Untertage mittels Pumpversatzes gesichert werden.

Die erforderlichen SicherungsmalRnahmen seien auf Basis aktualisierten Bestandsaufnah-
men zeitgerecht vor Beginn der untertdgigen Versatzeinbringung durchzufthren.

Die Versatzguteinbringung erfolge in stidlichen Teil des Sudfeldes mittels von Obertage ab-
geteuften Bohrungen. Fur den nérdlichen Teil des Sudfeldes sei vorgesehen, den Versatz
von Untertage einzubringen. Das Versatzkonzept fur die 5. Sohle sei auch auf einer Plandar-

stellung ersichtlich.

Aufgrund der Versatzguteinbringung, die im gegensténdlichen Bereich erst 2010/2011 erfol-
gen werde, sei derzeit eine detaillierte Definition der messtechnischen Uberwachungsmal-
nahmen nicht zweckmafig. Vorgesehen seien allerdings die regelmélige Befahrung der
sicheren Bereiche der 5. Sohle und die Aktualisierung der Bestandsaufnahme.

Versatzkonzept 4. Sohle Sidfeld:

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sei vorgesehen das Versatzgut mit Hilfe von Bohrun-
gen einzubringen. Aus diesem Grunde sei es notwendig die Bereiche in Umgebung der Pin-
gen entsprechend zu sichern, um ein gefahrloses Arbeiten zu ermdglichen. Entsprechende
Sicherungsmaflinahmen seien erst zum geeigneten Zeitpunkt zu definieren und durchzufih-
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ren. Aus diesem Grunde sei das Versatzeinbringungskonzept fur die 4. Sohle lediglich als
"prinzipielles Konzept" zu verstehen, welches an die aktuellen Verhéltnisse anzupassen sein

werde.
Anforderung des Versatzgutes aus geotechnischer Sicht

Die Anforderungen an das Versatzgut wurden nach Angaben der Projektanten bereits im
Zuge des Vorversuches definiert:

Aus den Projektunterlagen geht hervor, dass

e der Versatz im Grubengebéude Preinsfeld primar eine Verfulifunktion habe. Durch
das Verfullen der Orter zwischen den Bergfesten ergeben sich eine Stitzung der
Bergfesten und damit eine nachhaltige Stabilisierung des Grubengebéaudes.

e Durch die vom Versatz ausgelibte horizontale Stiitzung der Bergfesten befanden
sich diese nicht mehr unter einem einachsigen, sondern unter einem dreiachsigen
Spannungszustand. Daher steigen die Druckfestigkeit und damit die Sicherheit ge-
gen Versagen der festen. Entsprechend dem Gutachten WAGNER kénne nach An-
gaben der Projektanten davon ausgegangen werden, dass die Bergfesten eine ein-
achsige Druckfestigkeit von 9 - 13 MPa aufweisen. Unter Annahme einer einachsi-
gen Festigkeit der Festen von 9 MPa und einer vom Versatz ausgelibten horizonta-
len Stutzung steigere sich nach Mohr/Coulomb die Festigkeit der Bergfesten wie

folgt:
Seitenstitzung Festigkeit der Bergfeste
Os; =1 MPa ' 04 =12 MPa
D3=2MPa D1=15MP3

o Die stabilisierende Funktion des einzubringenden Versatzgutes sei nach Angaben
der Projektanten passiv, d.h., sie werden durch im Grubengebaude auftretende Ver-
schiebungen aktiviert. Dementsprechend sei ein méglichst hoher Verfllungsgrad in
den zu verfullenden Bereichen anzustreben, um im Falle von Verschiebungen den
passiven Widerstand des Versatzgutes mdglichst rasch zu aktivieren.

Von den Projektanten wurden die Festigkeitseigenschaften des einzubringenden Versatzgu--
tes wie folgt definiert:

Einachsige Druckfestigkeit - 90 d 0,.90d =2 MPa (Durchschnittswert)
Verformungsmodul - 90 d V30d =2 MPa (Durchschnittswert)
Querdehnungszahl - 90 d; v = 0,3 (Durchschnittswert)

Nach Angabe der Projektanten soll das zum Einsatz kommende Versatzgut hinsichtlich sei-
ner Dichte méglichst ahnlich der Lagerstétte sein. Der Gips weise eine Dichte zwischen 2,30
und 2,40 g/cm?® auf, weswegen auch die Dichte des Versatzgutes in dieser Bandbreite liegen

solle.

Das vorgesehene Versatzgut bestehe aus 95% Realit und 5% Flugasche und weise eine
Dichte von 2,38 g/cm?® auf. Dementsprechend liege die Dichte in der geforderten Bandbreite.

Nach Angabe der Projektanten musse das Versatzmaterial ,gering durchlassig® sein, um
eine Ausspiilung und Wasserwegigkeitsbildung zufolge der zutretenden Wasser hintanzuhal-

ten.
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Im technischen Bericht ,Untersuchung zur Beurteilung von verfestigten Abfallen gem. Anl. 5
DepVO wurden Ergebnisse von Druckfestigkeitsprifungen in einer Tabelle sowie in Form
von einzelnen Prifberichten zusammengefasst.

DM Hohe Masse Hoéchstkraft Flache Volumen Rohdichte Druckfestigkeit
Probekérper  (mm) (mm) (k@) (mm?) (m3) (kg/m3) (MPa)
Bohrkerne
28 Tage BKA1 94 93 1,0260 24, 6939,78 0,000645 1,59 3,5
BKA?Z2 94 94 1,0418 19,2 6939,78 0,000652 1,60
BKB 1 94 93 1,0648 37,6 6939,78 0,000645 1,65
BKB 2 94 94 1,0566 35,2 6939,78 0,000652 1,6
BK C 1 94 94 1,0277 25,8 6939,78 0,000652 1,58 3.5
BKC2 94 94 1,0177 29,4 6939,78 0,000652 1,56 4,0
Mischung
56 Tage 86 85 0,7640 32,4 5808,80 0,000494 1,55
ZA2 86 85 0,7766 34,4 5808,80 0,000494 1,57
ZB5 85 83 0,7420 29,0 5674,50 0,000471 1,5
ZB6 84 84 0,7517 252 5541,77 0,000466 1,6
ZC2 86 79 0,7280 37,6 5808,80 0,000459 1,59
ZC4 86 85 0,7550 18,0 5808,80 0,000494 1,53
Bohrkerne
56 Tage A1l 93 94 0,9603 26,0 6792,91 0,000639 1,50 4,0
A2 93 94 0,9673 35,8 6792,91 0,000639 1,51
B1 93 94 1,0215 31,6 6792,91 0,000639 1,60
B4 93 94 1,0077 29,4 6792,91 0,000639 1,58 ¢
C2 93 94 0,9867 16,8 6792,91 0,000639 1,55
C5 93 94 0,9837 15,4 6792,91 0,000639 1,54
Bohrkerne
90 Tage 3820a A 93 92 0,8191 42,8 6763,72 0,000620 132
3821aB 93 92 0,8783 44,6 6851,47 0,000633 1,39
3822a C 94 92 0,8808 34,2 6866,15 0,000631 1,40
Mischung
90 Tage 90A1 93 94 0,8320 37,0 6749,15 0,000634 1,31
90A2 93 94 0,8396 41,2 6763,72 0,000634 1,32
90B1 93 94 0,9222 51,0 6792,91 0,000637 1,45
90B2 94 94 0,8940 50,6 6925,02 0,000649 1,38
90C1 94 94 0,8208 27,2 6866,15 0,000646 1,27
90C2 94 93 0,8752 30,0 6866,15 0,000641 1,36 4,5

Aus den einzelnen Prifberichten gehen die einzelnen Probenbezeichnungen hervor, aus
denen mutmalllicherweise die unterschiedlichen Rezepturen A, B und C und das Alter der

Pruflinge hervorgehen:

Bezeichnung: Alter des Probenkérpers Druckfestigkeit (MPa)
BK 28 d A (517) 28d 3,5
BK 56 d A (517) 56 d 5,0
BK90dA (517) 90 d 6,5
BK 28 d B (514) 28d 55
BK 56 d B (514) 56 d 4,5
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BK 90d B (514) 90 d 6,5

BK 28 d C (516) 28d 4.0
BK 56 d C (516) 56 d 2,5
BK 90d C (516) 90d 50
Mischungen 28d A (517) 60 d 15,5~
Mischungen 56d A (517) 56 d 6,0
Mischungen 90d A (517) 90d 6,0
Mischungen 28d B (514) 60 d 17,5*
Mischungen 56d B (514) 56 d 5,0
Mischungen 90d B (514) 90 d 7,5
Mischungen 56d C (516) 56 d 5,0
Mischungen 90d C (516) 90d 4,5

* Hinterfragte Messergebnisse: Nach Angabe der Projektanten ergaben sich der hohen

Werte bei Prifkérpern nach erfolgter Schnellkarbonatisierung und 120 d Wasserlagerung

Aus der o0.a. Aufstellung geht hervor, dass von allen untersuchten Mischungen bereits nach
einer Versuchsdauer von 28 d Mindestdruckfestigkeiten von 3,5 MPa erreicht worden sind.

Anforderungen seitens der Hydrogeologie

Nach Angaben der Projektanten konnen Lésungserscheinungen von Gips durch geeignete
AbdichtungsmaRnahmen entgegengewirkt werden. Wasserwegigkeiten wiirden nicht nur im
Zusammenhang mit dem zu vermeidenden Kontakt mit dem Versatzgut abgedichtet, sondern
wirden auch - soweit vom Bergbau aus beeinflussbar - im Gips Uberhaupt abgedichtet wer-

den.

Diesbeziiglich wiirden auch alle Erkundungsbohrungen im Bergwerk abgedichtet, die randli-
chen Verbriiche, die sich tUberall beim Antreffen der Werfener Schichten gebildet héatten, mit
Spritzbeton saniert. Im Falle von Wasserzutritten werden diese abgeschlaucht, sodass nach
Stagnation des Zutrittes auch Uber Umiaufigkeiten kein Kontakt mit dem Gips oder dem

Versatzgut mehr méglich sei.

Zur Beobachtung des Bergwasserspiegels wirden ca. 50 Messstellen im Grubengebaude
(Zutritte) sowie in der Umgebung (Brunnen, Quellen, Pegel, Oberflachengewasser) einem
wasserwirtschaftlichen Beweissicherungsprogramm unterzogen. An vier bis zu 100 m tiefen
Pegel, die derzeit errichtet werden, kénne ein erwarteter Anstieg des Bergwasserspiegels

genau nachvollzogen werden.

Die monatlichen Ergebnisse des Messprogramms sowie die Beobachtungen im Grubenge-
baude und der Geldndeoberflache wiirden einer eingehenden Ingenieur- und Hydrogeologi-
schen Betrachtung unterzogen. Die Ergebnisse wurden hinsichtlich der Einwirkungen auf
den Gipsbergbau bzw. dessen Verflllung interpretiert und mégliche Probleme friihzeitig auf-
gezeigt werden. Die Ergebnisse wiirden jeweils in einem eigenen Bericht zusammengefasst.

Projektbeschreibung aus geochemischer Sicht:

Das Versatzmaterial wurde entsprechend der Rezeptur aus der Patentschrift nach den Vor-
gaben der Anlage 5 der Deponieverordnung (BGBI. 164/1996 idgF) zum AWG 2002 unter-
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sucht. Aus den Untersuchungen ergibt sich eine Qualitat nach Art des Bodenaushubs, Was-
sergefahrdungsklasse (WGK) 1.

Die Versatzarbeiten werden in gleicher Art und Weise, wie beim GroRversuch im Frihjahr
2006 durchgeflnhrt.

Die Ruckstandsprodukte aus der Rauchgasentschwefelungsanlage werden in den Einreich-
unterlagen als Realit bezeichnet und lassen sich chemisch wie folgt charakterisieren (Einhei-
ten falls nicht anders angefuhrt in mg/kg TS):

1200 Wien, Denisgasse 31
E-Mail: post@!V11.bmwa.gv.at

DVR 0037257

Gesamtgehalt Eluatgehalt
MW MW GW fir Mas- MW MW GW fur Mas-
060477/1 | 949/04/1 sen- 060477/1 | 949/04/1 sen-
abfalldeponie abfalldeponie
pH-Wert - - 12,14 12,35 6-13
Leitfahig- - - 653 700
keit
(mS/m)
Abdampf- - - 43587 100000
rickstand
Al 20416,7 | 12960,0 <0,9 <0,9
Sb - 11,30 < 0,05 < 0,05
As 7,22 8,80 500 0,26 < 0,02
Ba 66,8 4040 10000 10,6 18,8
Be - <417 < 0,02 < 0,01
Pb 18,9 29,0 3000 0,05 <0,1
B 100,0 136,0 <05 4.6
Cd <(0,33 < (0,83 30 < 0,01 < 0,01
Ca 240000 | 281714 15453 15515
Cr ge- 38,2 27,7 5000 0,9 0,6
samt
Cr VI < 0,1 <0,0 < 0,05 <0,5 20
Fe 21250,0 | 12502,0 <0,3 <0,5
Co <8,3 15,2 500 <0,3 <0,5
Cu 61,3 56,6 5000 <0,3 <05
Mg 8300 8143 <9 <9
Mn - 267,0 <0,5 <0,5
Ni 47,2 36,2 2000 <0,3 <0,5
Hg 0,78 0,72 20 < 0,002 < 0,01
Se - 10,60 < 0,01 0,06
Ag <8,3 <8,3 50 < 0,09 <0,1
TI - 9,40 <0,0 <0,1
V - 66,10 <0,5 <0,5
Zn 43,3 57,7 5000 <0,3 <0,5
Sn <8,3 <16,7 <0,3 <0,5
NH, als - - 2,7 0,9 10000
N
Chlorid - - 11817 15330
CN ge- - - < 0,05 < 0,06
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samt

CN leicht < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,06 20
frei.

F - - 56,8 48,2 500
NO; als - - 11,8 23,2

N

NO; als - - 43,27 13,93 1000
N

PO, als P - - 28,8 <37

SOy - - 1364 2247 25000
Sulfid (S) - - : <0,2 <1

TOC als 5100 5000 50000 29,5 15,8

C

BTEX <0,6 <0,3 500 <545 < 0,28

EOX als < 0,30 < 0,08 <0,2 <0,2 30
Cl

POX als <1,0 <0,2 1000 <0,2 <0,2

Cl

KW- < 20,0 <10,2 20000 < 0,27 <0,93

Index

Summe <1,10 <1,12 300

PAK

davon <0,20 < 0,10

Benzpy-

ren

Phenol- <01 | <05 | <0,05 | <0,09

index

Summe < 0,60 < 0,06 < 0,005 | <0,006

PCB

TBS - - <0,5 <0,5

MW  Messwert
GW  Grenzwert

Bei der Probe 060477/1 ist die Aufstellung der Analysenergebnisse im vorliegenden Unter-
suchungsbericht der EWS Consulting im Vergleich zu jenem, der zur Beurteilung des GroR-
versuches vorgelegt wurde (Schreiben vom 05.04.2006) um einige Parameter erganzt.

Auf Nachfrage der Gefertigten wurde im Zuge der Erhebung der Messwert der el. Leitfahig-
keit im Eluat der Probe 949/04/1 auf 700 mS/m korrigiert.

Der REA-Gips (Realit) fallt aus einer, fir ein Sprithabsorptionsverfahren ausgelegten Tro-
ckenkammer des Kraftwerkes Darnrohr an. Das KW Durnrohr ist fur die Verbrennung von
Kohle und Erdgas ausgelegt. Beim Kohlebetrieb wird die Kesselanlage mit Kohlenstaub (ca.
80 um KorngroRe einer polnisch/tschechischen Steinkohle) befeuert. Rauchgasseitig sind
eine DeNOx-Anlage und ein E-Filter Fluggasabscheider geschaltet. AnschlieRend gehen die
Rauchgase durch die Sprihabsorptions-Trockenkammer und eine Rauchgasentstaubung, in
der das REA-Produkt abgetrennt wird. Die Kuhlung der Anlage erfolgt Uber Frischwasser aus
der Donau. In der Spriithabsorptions-Trockenkammer, in der die mit SO, beladenen heifden
Rauchgase und eine so genannte Kalkspeise unter Zerstaubung (20-400 pm) eingeleitet
werden, reagieren bei einer Verweilzeit von 10-12 s SO, mit Kalkhydrat unter gleichzeitiger
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Verdampfung des H,O zu CaSO; und CaSO, als trockenes, rieselfahiges Pulver (ca. 1-80
HMm Korngrofie).

Schwefel bzw. Sulfat ist in der chemischen Gesamtgehaltscharakterisierung durch EWS
Consulting nicht integriert, sehr wohl aber in den Eluatgehaltuntersuchungen. Dem Parame-
ter Sulfat wird jedoch aufgrund der Tatsache, dass der Versatz in einer Gipslagerstatte ein-
gebracht werden soll, geringere Bedeutung beigemessen.

Voruntersuchungen:

In umfangreichen Voruntersuchungen wurde aus der Mischung Realit, Zement und FlieBmit-
tel sowie Wasser Prifkérper hergestellt, um eine geeignete Rezeptur flr einen "Bergmortel"
zu entwickeln, der gemaR den Vorgaben des Bundesabfallwirtschaftsplanes 2001 gegenlber
den Schutzglitern - insbesondere dem Grundwasser - weitgehend inert vorliegt. Um die |-
nertheit zu belegen, wurden Elutionen Uber 24 h gemaR der ONORM S 2116 basierend auf
Pkt. E 1.1 der Anlage 5 der DVO durchgefiihrt (1te, 2te und 3te Elutionsreihe).

Erste Elutionsreihe (Bericht EWS Consulting 05.04.2006, k/me 060432):

In Reaktion auf die Empfehlung von EWS Consulting alternative Rezepturen zu testen, wur-
de im Labormalstab 7 Rezepturen mit Zement statt Kalkhydrat getestet. Dabei wurden 3
unterschiedliche Zementarten getestet (CEM |, II, lll). Dabei wurde Realit im Verhaltnis von
95:5 mit Zement unter Zugabe von FlieRmittel (Talfluid) und einem konstanten Volumen an

Wasser vermischt.

Folgende Prufkérper wurden angefertigt:

Mischanséatze 251 252 254 255 256 257
CEMIIB325R 5% 5 %

MDF

CEMI1325R 5% 5%

C3A-frei MDF

CEM Il A-M 42,5N 5% 5%
MDF

Realit 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %
Trockengewicht 3500g-| 3500g | 3500g | 3500g | 3500g | 3500g¢g
Mnr. M20060XX 68 68 69 69 70 70
FM Talfluid FT Zu- 0 0,3 0 0,3 0 0,3
satz % v. Sigma

Trockenstoff

Talfluid Og 10,59 10,59 10,59
W/B Wert Ge- 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
samtmasse

Wasser 1750g | 1750g | 1750g | 1750g | 1760g | 1750¢g

Der Probekérper 253 wurde nach dem Abbindeende entformt (Abflllung fir Radioaktivitats-
messung ARC) und einer Trocknung unterzogen.

Die Probekorper hergestellt von der Prifanstalt Mannersdorf der Fa. Lafarge wurden nach
28 Tagen Abbindedauer von EWS Consulting chemisch-analytisch gemafR den Vorgaben der
ONORM S 2116-4 Punkt 6.1 untersucht. Diese Eluate entsprachen zum GroBteil den An-
nahmekriterien einer Reststoffdeponie. Aufgrund des pH-Wertes im Eluat von Uber 12 wurde
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in der Bewertung des Berichtes (k/me060432) formuliert, dass die Abbinde-, Karbonatisie-
rungs- und Aushartungsprozesse noch nicht vollstandig abgeschiossen sind. Demnach wur-
de empfohlen, eine 2. Charge der Ubermittelten Prifkérper nach weiteren 28 Tagen (Lage-
rung gem. E.1. ,Herstellung und Lagerung der Prifkérper®, Anlage 5 der DVO) abermals zu

untersuchen.

Zweite Elutionsreihe (Bericht EWS Consulting 05.04.2006, k/dp 060594):

Bei Durchfithrung der Untersuchungen der 2. Elutionsreihe wurden folgende Ergebnisse er-
Zielt:

Zwei Prifkdrper entsprechen den Annahmekriterien einer Reststoffdeponie (Prufkorper der
Nr. 252 und 255). Einstufungsrelevante Parameter hierbei sind die MessgroRen el. Leitfahig-
keit und Chlorid im Eluat. Vier Probekarper (251, 254, 256, 257) entsprechen den Annahme-
kriterien einer Baurestmassendeponie. Einstufungsrelevante Parameter hierbei sind Einstu-
fungsrelevante Parameter hierbei sind pH-Wert, el. Leitfahigkeit, Abdampfrickstand, Ba im
Eluat, Chlorid im Eluat bei den Proben 251 und 254 sowie zusatzlich die Parameter Nitrit im
Eluat bzw. Phosphat im Eluat bei den Proben 256 und 257. Der Probekérper 253 entspricht
den Annahmekriterien einer Bodenaushubdeponie. Dieser Probekérper wurde nach dem
Abbindeende entformt und einer Trocknung unterzogen, wodurch mit hoher Wahrscheinlich-
keit eine Beschleunigung der Aushartekinetik und der Kinetik des loneneinbaues (Chlorid) in

die Zementphasen stattgefunden hat.

Im Vergleich zu den Ergebnissen der Voruntersuchung zeigt sich eine relevante Verringe-
rung der Eluatfreisetzung und des pH-Wert. Diese Ergebnisse geben nach den Angaben von
EWS Consulting Anlass zur Annahme, dass Materialien der Mischung Realit und Zement in
den Rezepturen der untersuchten Probekérper bereits nach etwa 90 Tagen Aushartungszeit
einen inerten bzw. unbedenklichen Qualitatszustand erreichen, welcher gemal der im Bun-
desabfallwirtschaftsplan 2001 genannten Verwertungsgrundsatze einer Eignung der Rezep-

turen als Bergbaumortel zugrunde liegen muss.
Dritte Elutionsreihe (Bericht EWS Consulting 28.04.2006, k/dp 060761):

Zur Unterstitzung der Annahme resultierend aus den Ergebnissen der 2. Elutionsreihe, dass
Materialien der Mischung Realit und Zement in den Rezepturen der untersuchten Probekor-
per bereits nach etwa 90 Tagen Aushartungszeit einen inerten bzw. unbedenklichen Quali-
tatszustand erreichen, wurde die 3. Elutionsreihe durchgefihrt.

Die von der Prifanstalt Mannersdorf Gbermittelten Probekorper wurden wiederum geman
den Vorgaben der E 1.1 der Anlage 5 der DVO bzw. gem&R der ONORM S 2116-4 Punkt 6.1
eluiert. Die Eluate wurden basierend auf der in der Tabelle 2 der Anlage 1 der DVO ange-
fuhrten Parameter untersucht, wobei Augenmerk auf jene Parameter gelegt wurde, die fur
die Uberschreitung der Annahmekriterien einer Bodenaushubdeponie bei der 2. Elutionsrei-
he maRgeblich waren (Chlorid, pH-Wert, el. Leitfahigkeit).

Die EWS Consulting hélt dabei fest, dass die Eluate der Prufkérper 252, 253, 254, 256 und
257 den Annahmekriterien einer Bodenaushubdeponie gem. DVO entsprechen. Der Probe-
kérper 253 wurde allerdings nach dem Abbindeende entformt und einer Trocknung unterzo-
gen, wodurch mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Beschleunigung der Aushértekinetik und der
Kinetik des loneneinbaues (Chlorid) in die Zementphasen stattgefunden hat. Die Probekor-
per 251 und 255 entsprechen den Annahmekriterien einer Baurestmassendeponie gem.
DVO, wobei seitens EWS Consulting festgehalten wird, dass auch bei diesen Probekérpern
mit Fortdauer der Abbindezeit die Leitfahigkeit und der pH-Wert abgenommen haben und
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demnach die Annahmekriterien einer Bodenaushubdeponie Iediglich geringfugig Uberschrit-
ten werden.

Als besonders geeignet in der Zusammenschau chemischer, bauphysikalischer und 6kono-
mischer Anforderungen erwies sich eine Rezeptur aus 94,7 % Realit, 5 % Zement (CemllIB),
0,3 % Talfluid als FlieBmittel mit einem Wasser/Feststoffverhaltnis von 0,55 (im weiteren Re-

zeptur B genannt).
Feld- (GroR-) versuche:

Basierend auf den Vorerhebungen wurden Untersuchungen des mittelfristigen Auslaugver-
haltens gemafl Pkt. E 1.2 Anlage 5 der DVO, der Langzeitbestandigkeit geman Pkt. E 1.3
Anlage 5 der DVO und Feldversuche durchgefthrt.

Aus den Erkenntnissen des Feldversuches ergaben sich 2 zusatziiche Rezepturen fiir einen
geeigneten ,Bergmoértel”:

Rezeptur A: 89,7 % Realit, 10 % Zement (CemlliB), 0,3 % Talfluid, Was-
ser/Feststoffverhéltnis 0,6 (Diese Mischung wurde am 09. und 10.05.2006 in das Versuchs-
feld 1 im Bergbau eingebracht).

Rezeptur C: 95 % Realit, 5 % Zement (CemllIB), kein Talfluid, Wasser/Feststoffverhéltnis 0,6
(Diese Mischung wurde am 05.05.2005 in das Versuchsfeld 3 im Bergbau eingebracht.

Bemerkung: Am Verhandlungstag wurde von den Projektanten das Sicherheitsdatenblatt des
Bauhilfsstoffes Talfluid vorgelegt. Aus diesem geht hervor, dass der Bauhilfsstoff eine WGK

1 aufweist.

Im Zuge des Feldversuches wurden folgende bauphysikalische und abfallchemische Unter-
suchungen durchgefuhrt:

* an im Labormalstab hergestellten Probekdrpern des ,,Bergmortels
- Elution Gber 24 Stunde
- Elution Uber 2 Tage
- Elution Uber 64 Tage
- Wasserlagerung
- Schnellkarbonatisierung
- Druckfestigkeit
- Wasserdurchlassigkeit

» Von den zur Beschickung der Versuchsfelder herangezogenen Rezepturen wurden Ruck-
stellproben vor Ort, untertag unter identen Umweltbedingungen wie bei den Versuchsfeldern
aufbewahrt. Diese Riickstellproben wurden fir die Untersuchung chemischer Parameter he-
rangezogen, da die Bohrkerne nur durch Nasskernbohrung gewonnen werden konnten und
demnach die Elutionsergebnisse verfalschende Vorlaugungen stattfinden. Die Riickstellpro-
ben aus dem Bergbau wurden 2-Tage Elutionsversuchen unterzogen.

* Bohrkerne aus den Versuchsfeldern:
- Druckfestigkeit
- Wasserdurchlassigkeit

Die 2-Tage-Elutionsversuche, Elutionen Uber 24 h, Untersuchungen der Wasser-
durchlassigkeit und Druckfestigkeit wurden, um Veranderungen entlang der Zeitachse quan-
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tifizieren zu kénnen, an Proben durchgefiihrt, die eine Abbindezeit von 28, 56 und 90 Tagen
aufwiesen. An Probekérper mit 90 Tagen Abbindezeit wurden lediglich bauphysikalische
Untersuchungen durchgeflhrt.

Porositatskennwerte wurden vor Wasserlagefung nach 28 Tagen Aushéartezeit sowie nach
28 Tagen Aushartezeit und 3 monatiger Wasserlagerung untersucht. Druckfestigkeiten und
Wasserdurchlédssigkeit wurden ebenso nach 28 Tagen Aushértezeit und 3 monatiger Was-

serlagerung gepruft.

Der erste Beprobungstermin fand am 01.06.2006 nach 28 Tagen Aushértezeit und die zweite
Beprobung am 29.06.2006 nach 56 Tagen statt. Der Zeitpunkt des dritten Beprobungstermi-
nes ist im vorliegenden Bericht der EWS Consulting nicht angefthrt, die Ergebnisse der Un-

tersuchungen sehr wohl.

Im Hinblick auf die Bewertung der bauphysikalischen Untersuchungsergebnisse wird von der
EWS Consulting auf einen eigenen Bericht verwiesen, der den Gefertigten allerdings nicht

vorliegt.
Chemische Untersuchungsergebnisse - Grofversuch:

Im Nachfolgenden werden lediglich die Analysenergebnisse jener Rezeptur B dargestellt, die
sich letztendlich fiir den Vollversatz als am besten geeignet erweist. Die Laugungsergebnis-
se gemalR ONORM S 2116-4 der anderen Rezepturen sind in der Anlage des vorliegenden
Untersuchungsberichtes der EWS Consulting angefuhrt.

Elution der Feldversuchsproben gem. DVO E 1.4 (Riickstellproben aus Bergbau, Aushérte-
zeit 28 Tage; L/S=0,1; Elution tber 2 Tage mit Analysen nach 6, 24 und 54 Stunden).

Eluat
mg/kg TS falls B1/10 | B1/10 | B1/10 GW flr
nicht anders an- 6h 24h 54h | Bodenaus-
gegeben hub-

deponie

pH-Wert 10,43 | 10,83 | 10,56 6,5-11
Leitfahigkeit 26 50 44 150
(mS/m)
Abdampfrickstand | 1264 | 2254 | 2636 8000
Al <0,9 1,0 <0,9 5
As <0,01 | 0,02 0,01 0,5
Ba 1.4 3,1 3,5 10
Pb <0,01 | <0,01|<0,01 1
B <0,3 0,3 0,3
Cd <0,01 {<0,01|<0,01 0,05
Ca 249 492 467
Cr gesamt <0,2 <0,2 | <0,2 1
Cr Vi <0,05 | <0,05|<0,05 0,5
Fe 10
Co <0,3 <0,3 | <0,3 1
Cu <0,3 | <0,3 | <0,3 2
Mg <9 <9 <9
Ni <0,3 | <0,3 | <0,3 1
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Hg < < < 0,01
0,002 | 0,002 | 0,002

Ag <0,1 <0,1 | <0,1 0,2
Zn <0,3 <0,3 | <0,3 10
Sn <0,3 <0,3 | <0,3 2
NH4 als N 0,4 0,5 0,6 8
Chlorid 375 811 833 2000
CN leicht frei. <0,05 [ <0,05|<0,05 0,2
F <0,9 <09 | <0,9 20
NOs; als N <27 | <27 | <27 100
NO, als N <0,27 | <0,27 | <0,27 2
PO, als P 5
SOq4 <9 <9 <9 25000
TOCals C 5,3 10,6 14,4 200
EOX als CI <0,2 <0,2 | <0,2 0,3
KW-Index <0,3 <03 | <0,3 5
TBS <0,5 <05 | <05 1

Elution Laborkérper CETEC Mannersdorf gem. DVO E 1.1 (Aushértezeit 56 Tage; L/S=0,1;

24 Stunden Elution):

Eluat :
mg/kg TS falls B/10 GW fur
nicht anders an- Boden-
gegeben aushub-

deponie
pH-Wert 9,99 6,5-11
Leitfahigkeit 38 150
(mS/m)
Abdampfrickstand | 2009 8000
Al 1,5 5
As 0,01 0,5
Ba 45 10
Pb < 0,01 1
B <0,3
Cd < 0,01 0,05
Cr gesamt <0,2 1
Cr VI < 0,05 0,5
Fe 10
Co <0,3 1
Cu <0,3 2
Ni <0,3 1
Hg < 0,01

0,002
Se
Ag <0,1 0,2
Zn <0,3 10
Sn <0,3 2

BMWA, Sektion IV-Energie und Bergbau, Abteilung 11
1200 Wien, Denisgasse 31 ¢ Tel.: +43 (0)1 711 00 - 8555 »
E-Mail: post@IV11.bmwa.gv.at -

DVR 0037257

Fax: +43 (0)1 711 00 - 8559




NH; als N <04 8
Chlorid 692 2000
CN leicht frei. < 0,05 0,2
F <0,9 20
NO;z als N <27 100
NO, als N < 0,27 2
PO, als P 5
SOy <9 25000
TOC als C 15,1 200
EOX als Cl <0,2 0,3
KW-Index <0,3 5
TBS <0,5 1

Untersuchung des mittelfristigen Auslaugverhaltens gem. DVO E 1.2, Laborkérper der CE-
TEC Mannersdorf (Aushértezeit 28 Tage; L/S=3, Elution iiber 2 Tage mit Analysen nach 6,

24 und 54 Stunden):

Eluat
mg/kg TS falls B LKM B B GW fur
nicht anders an- 6h LKM LKM | Bodenaus-
gegeben 24h 54h hub-
deponie
pH-Wert 9,8 9,43 8,77 6,5-11
Leitfahigkeit 10 14 16 150
(mS/m)
Abdampfriickstand | 846 1404 | 1548 8000
Al <0,3 <0,3 | <0,3 5
As < 0,003 | 0,003 0,5
0,003
Ba 2 3 4 10
Pb 0,03 0,03 0,1 1
B <0,09 [ <0,09|<0,09
Cd < < < 0,05
0,003 | 0,003 | 0,003
Cr gesamt <0,06 | <0,06|<0,06 1
Cr Vi < < < 0,5
0,015 | 0,015 | 0,015
Fe 10
Co <0,09 | <0,09|<0,09 1
Cu <0,09 | <0,09|<0,09 2
Ni <0,09 | <0,09|<0,09 1
Hg < < < 0,01
0,001 | 0,001 | 0,001
Ag <0,03 [ <0,03|<0,03 0,2
Zn <0,09 | 0,78 | <0,09 10
Sn <0,09 | <0,09|<0,09 2
NH, als N 1,08 |<0,12]<0,12 8
Chilorid 198 408 448 2000
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CN leicht frei. <0,02 1<0,02|<0,02 0,2
F 3,9 <0,3 3 20
NOj als N <0,9 | <09 | <09 100
NO, als N <0,09 [ <0,09|<0,09 2
PQO4als P <0,3 | <03 | <0,3 5
SOy <3 <3 22 25000
TOC als C 9 <2 15 200
EOX als ClI <0,06 | <0,06 |<0,06 0,3
KW-Index <0,09 | <0,09|<0,09 5
TBS <0,2 <0,2 | <0,2 1

LKM Laborkérper Mannersdorf

Elution der Feldversuchsproben gem. DVO E 1.4 (Rickstellproben aus Bergbau, Aushérte-

zeit 56 Tage; L/S=3, Elution tber 2 Tage mit Analysen nach 6, 24 und 54 Stunden):

Eluat
mg/kg TS falls B B B GW fur
nicht anders an- 6h 24h 54h | Bodenaus-
gegeben hub-
deponie
pH-Wert 10,68 | 10,13 11 6,5-11
Leitfahigkeit 12 14 18 150
(mS/m)
Abdampfrickstand | 1521 855 | 1206 8000
Al <0,3 | <0,3 | <0,3 5
As < < < 0,5
0,003 | 0,003 | 0,003
Ba <0,1 0,1 0,1 10
Pb < < < 1
0,003 | 0,003 | 0,003
B <0,09 | 0,18 | <0,09
Cd < < < 0,05
0,003 | 0,003 | 0,003
Cr gesamt <0,06 | <0,06 |<0,06 1
CrVI < < < 0,5
0,015 | 0,015 | 0,015
Fe 10
Co <0,09 | <0,09|<0,09 1
Cu <0,09 [ <0,09|<0,09 2
Ni <0,09 {<0,09|<0,09 1
Hg < 0,001 < 0,01
0,001 0,001
Ag <0,03 {<0,03|<0,03 0,2
Zn <0,09 | <0,09|<0,09 10
Sn <0,09 | <0,09|<0,09 2
NH; als N 0,15 |<0,12|<0,12 8
Chlorid 31 41 53 2000
CN leicht frei. <0,02 | <0,02|<0,02 0,2
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F <0,3 | <0,3 | <03 20
NO; als N <09 | <09 | <09 100
NO, als N <0,09 | <0,09|<0,09 2
PO4 als P <0,3 | <0,3 | <0,3 5
SO, 5 4 4 25000
TOC als C 4 2 2 200
EOX als CI <0,06 |<0,06|<0,06 0,3
KW-Index <0,09 | <0,09|<0,09 5
TBS <0,2 | <0,2 | <0,2 1

Untersuchung des mittelfristigen Auslaugverhaltens gem. DVO E 1.2, Laborkérper der CE-
TEC Mannersdorf (Aushértezeit 28 Tage; L/S=3, Elution iiber 64 Tage mit Analysen nach 9,

16, 36 und 64 Tagen):

Eluat
mg/kg TS falls B LKM B B B GW fur
nicht anders an- 9d LKM LKM LKM Boden-
gegeben 16d 36d 64d aushub-
deponie
pH-Wert 11,9 9,1 9,56 9,19 6,5-11
Leitfahigkeit 228 248 87 9 150
(mS/m)
Abdampfriickstand | 3063 5709 | 1950 876 8000
Al 2.1 2,0 4.0 2 5
As 0,01 < < < 0,5
0,003 | 0,003 | 0,003
Ba 47 3,2 2,2 1 10
Pb < 0,003 | 0,003 | 0,01 < 1
0,003
B <0,1 0,8 0,5 0,3
Cd < 0,003 < < < 0,05
0,003 | 0,003 | 0,003
Cr gesamt <0,1 <0,1 <0,1 | <0,06 1
Cr Vi <0,02 [<0,02|<0,02|<0,02 0,5
Fe 10
Co <0,1 <01 | <01 | <01 1
Cu <0,1 <01 | <0,1 | <0,1 2
Ni <0,1 <01 | <01 | <01 1
Hg 0,001 < < < 0,01
0,001 | 0,001 | 0,001
Ag _ <0,03 | <0,03|<0,03]|<0,03 0,2
Zn <01 <0,1 0,2 <0,1 10
Sn <0,1 <01 | <01 | <01 2
NH4 als N 0,5 0,2 0,3 0,4 8
Chlorid 1043 1003 587 232 2000
CN leicht frei. <0,02 | <0,02|<0,02|<0,02 0,2
F 0,5 <0,3 1,1 1 20
NOj als N <0,9 2,2 <0,9 <1 100

BMWA, Sektion IV-Energie und Bergbau, Abteilung 11
1200 Wien, Denisgasse 31 » Tel.: +43 (0)1 711 00 - 8555 « Fax: +43 (0)1 711 00 - 8559

E-Mail: post@!V11.bmwa.gv.at « DVR 0037257




NO, als N <0,09 [ <0,09|<0,09| <0,1 2
PO, als P <0,3 <0,3 | <03 | <0,3 5
SO, 4 41 60 119 25000
TOC als C 16,3 55,2 12,1 3 200
EOX als Cl <0,1 <01 | <0,1 | <0,1 0,3
KW-Index <0,09 [ <0,09|<0,09]| <01 5
TBS <0,2 <0,2 | <0,2 | <0,2 1

LKM Laborkérper Mannersdorf

Untersuchung zur Langzeitbestédndigkeit gem. DVO E 1.3, Elution tiber 2 Tage nach Schnell-
karbonatisierung (mit Analysen nach 6. 24 und 56 Stunden):

Eluat

mg/kg TS falls B B B GW fur

nicht anders an- 6h 24h 56h | Bodenaus-

gegeben hub-

deponie

pH-Wert 9,06 | 9,58 | 8,43 6,5-11

Leitfahigkeit 9 37 28 150

(mS/m)

Abdampfrickstand | <182 | 1127 | 1554 8000

Al <09 | <09 | <09 5

As < 0,01 < < 0,01 0,5
0,01

Ba <03 1 <03]| <03 10

Pb < 0,01 < < 0,01 1
0,01

B <0,3 | <03 ] <0,3

Cd < 0,01 < < 0,01 0,05
0,01

Ca < 91 194 243

Cr gesamt <02 | <02 | <0,2 1

Cr Vi < 0,05 < < 0,05 0,5
0,05

Fe 10

Co <03 | <03]| <03 1

Cu <0,3 | <03]| <03 2

Mg <9 <9 <9

Ni <0,3|<03] <03 1

Hg < < < 0,01

0,002 | 0,002 | 0,002

Ag <0,1 | <01]| <01 0,2

Zn <0,3 | <03 <03 10

Sn <0,3 | <03] <03 2

NH4 als N <04 | <04 | <04 8

Chlorid 110 735 508 2000

CN leicht frei. < 0,05 < < 0,05 0,2
0,05
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F <09 | <09 | <09 20
NO; als N <27 | <27 | <27 100
NO; als N <0,27 < < 0,27 2
0,27
POy als P <09 | <09 | <09 5
SO4 109 213 282 25000
TOC als C 12,1 19,2 9,1 200
EOX als Cl <02 | <02 | <0,2 0,3
KW-Index 1<0,27 < <0,27 5
0,27
TBS <06 | <05 ]| <05 1
Bewertung:

Die Rezeptur C, die ohne FlieRBmittel angemischt wurde, weist bei den Elutionsversuchen der
Feldversuchsproben und teilweise bei den Elutionsversuchen der Laborproben punktuell
Verfugbarkeiten auf, welche die Grenzwerte der Schadstoffgehalte im Eluat fir Bodenaus-
hubdeponien im Fall der MessgréRen Chlorid, Barium und Aluminium geringfugig Uberschrei-
ten. Die Rezepturen A und B entsprechen bei den 2-Tage-Eluaten bzw. 24-Stunden-Eluaten
den Annahmekriterien einer Bodenaushubdeponie. Lediglich bei einigen Zwischenproben
der 64-Tage-Eluatserie lassen sich Gehalte an Aluminium bei der Rezeptur A im Eluat fest-
stellen, die die Annahmekriterien einer Bodenaushubdeponie geringfligig Uberschreiten. Dies
ist gemalk EWS Consulting eventuell auf den 5 % hoheren Anteil an Zement zuriickzufiihren.

Die Rezeptur B entspricht auch in der 64-Tage-Eluatserie den Annahmekriterien einer Bo-
denaushubdeponie. Einen fachkundigen Einbau, wie bei den Feldversuchen durchgefuhrt,
entspricht die Rezeptur B dem Anforderungskriterium der Inertheit gegentiber den Schutzgi-
tern gemaR 2.8 BAWP 2001 und kann als Subsitutionsstoff gemaft 5.3.7 BAWP 2006 flr
Naturgips herangezogen werden. Die ermittelten bauphysikalischen Parameter lassen bei
der Rezeptur B nach einer Aushartezeit von 90 Tagen eine Druckfestigkeit von 7,5 MPa und
einen Kf-Wert von 2,3 x 10-9 m/s nach einer Aushartezeit von 28 Tagen an den Laborprif-
koérpern ersehen. Die Bohrkerne, die im Zuge der Feldversuche gewonnen wurden, weisen
ahnliche GréRenordnungen auf. AbschlieRend wird von EWS Consulting festgehalten, dass
zur Beweissicherung der Qualitatskontinuitat des Bergmoértels der Realit basierend auf den
Vorgaben der ONORM EN 14899 anhand eines detaillierten Probenahmeplanes zu untersu-
chen ist. Das Einhalten der bauphysikalischen Eignungskriterien ist gemalt EWS Consulting
an periodisch zu enthehmenden Bohrkernen zu beweissichern.

Radioaktivitit:

Die Mischung von Realit mit Zement CEM Il B und Talfluid wurde einer gamma-
spektrometrischen Messung gemal ONORM S 5200 durch Austrian Research Centers
(ARC) unterzogen. Dabei ergaben sich folgende Aktivitaten:

28) — 2R3 Reihe 57 Ba/kg (16 % Messunsicherheit)
22Th Reihe 30 Bg/kg (16 % Messunsicherheit)
K 190 Ba/kg (19 % Messunsicherheit)

GemaR Angaben der ARC entspricht die Probe der ONORM S 5200 (Prufung ,A%).

Beweissicherung:
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Als Grundlage zur

o Feststellung des Ist-Zustandes der Wassernutzungen,
e der hydrogeologischen Situation in der Umgebung des Grubengebaudes, zur
e Feststellung allfalliger Anderungen des Bergwasserhaushalts durch die Sanierungsar-

beiten sowie als
* Grundlage fur die Beurteilung moglicher Ersatzansprtiche von Wassernutzern

wurde ein Beweissicherungsprogramm aufgestellt. Dieses sieht ein quantitatives und qualita-
tives Messprogramm vor.

Die quantitativen Messungen dienen nach Angaben der Projektanten der Uberwachung der
Hoéhe der Grundwasserdruckniveaus in Brunnen und Pegeln, bzw. die Schittung von Quel-
len und Bachen. Schwankungen, verursacht durch Jahreszeit und Niederschlage sowie be-
stehende Eingriffe (z. B. Entnahmen) werden durch langfristige Messreihen festgehalten.

Die quantitativen Messungen umfassen 17 Wasserzutritte im Grubengebaude, 20 Brunnen,
5 Quellen, 4 FlieRgewasser und 3 Pegel.

Die qualitativen Messungen werden an den gleichen Messstellen durchgefihrt.

Die qualitativen Messungen umfassen die physikalischen Parameter mit Temperatur und
Leitfahigkeit (bei den Quellen zusatzlich pH), sowie bei den 17 Zutritten in das Grubenge-
baude, den 20 Brunnen, 7 Quellen, 4 FlieRgewassern und 3 Pegeln die Parameter Farbung,
Aussehen, Geruch, Bodensatz, K, Na, Ca, Mg, Orthophosphat, NH, F, Cl, NO,, NO,;, HCO;,
SO, Oxidierbarkeit, Gesamthéarte, Karbonatharte, Nichtkarbonathérte.

Die quantitativen Messungen erfolgen in monatlichen, die qualitativen Messungen in viertel-
jahrlichen Zeitabstanden.

Die Lagen der Beweissicherungsmessstellen sowie die Stammblatter der Messstellen sind
den Projektunterlagen angeschlossen.

Aufgrund des oben angefUhrten Sachverhaltes kann das nachstehend angefiihrte

Gutachten

erstattet werden:

Bemerkung:

Vorab ist festzustellen, dass in den technischen Berichten offensichtlich nicht unter den Ter-
mini ,Festen® und ,Pfeiler” unterschieden wird.

Bei der angewendeten Abbaumethode handelt es sich um sog. Festen, das heillt, Gebirgs-
teile, die im Zuge der Abbautétigkeit nicht mehr hereingewonnen werden und eine dauerhaf-
te stitzende Funktion des Grubengebdudes aufweisen. Pfeiler werden hingegen im Zuge der
Abbautétigkeit hereingewonnen.

Die geplanten Sicherungsarbeiten im Grubengebdude des ehem. Gipsbergbaus von
Preinsfeld sind erforderlich, um Teilverbriiche des Grubengebdudes mit gravierenden
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Auswirkungen bis auf die Tagesoberfldche rechtzeitig und wirksam verhindern zu
kénnen.

Bereits jetzt sind Teilbereiche des Grubengebiudes in einem kritischen Erhaltungszu-
stand, dass Verbriiche zu derartigen Spannungsumlagerungen fihren kénnen, dass
dies negative Auswirkungen auf die noch intakten Bereiche des Grubengebdudes und

die Gelidndeoberfliche haben kann.

Unter Annahme einer jihrlichen Menge von ca. 45368 m?® bis 85.779 m*® anfallenden
und gepumptem Wasser und einer durchschnittlichen Sulfatbelastung von 1,7 mg/l
ergibt sich eine jéhrliche Menge von ca. 77 t bis ca. 145 m?® gelosten Gipses, woraus
unter Annahme einer Dichte des Gipses von 2,32 kg/m® Lésungshohlrdume zwischen

ca. ca. 33,2 m® und 62,5 m® resultieren.

Die jahrliche additive VergroBerung der Lésungshohirdume wirkt sich mittel- bis lang-
fristig auf die Stabilitit der Grubenhohlridume aus. Ein Hinauszdgern der Sicherungs-
arbeiten kann zu Teilverbriichen mit galoppierendem Fortschreiten der Verbriiche,
nicht kalkulierbaren Spannungsumlagerungen im Bereich der teilweise bereits (iber-
lasteten Festen (Dominoeffekt) fiihren. In solchen Fillen kénnen Sicherungsarbeiten
nur mehr duferst eingeschrénkt und mit unverhiltnismiBig hohem finanziellem Auf-

wand durchgefiihrt werden.

Aufgrund des lokalen Zutrittes von Bergwdssern in das Grubengebiude und dem dar-
aus folgenden zwangslaufigen Kontakt von Bergwisser mit Versatzmaterial, kommt
nur ein Versatz mit weitgehend inerten Stoffen in Frage, nicht zuletzt um den Vorga-
ben des Wasserrechtsgesetzes 1959 i.d.g.F. zu entsprechen.

Zum konkreten Einreichprojekt wird wie folgt Stellung bezogen:

o Die geplante Methode ist sowohl auf Grund der Art des gewahlten Verfullgutes als auch
der Art der Einbringung desselben in die Hohlraume grundsétzlich geeignet, die negati-
ve Auswirkungen des ehem. Bergbaus auf die Gelandeoberflache auf einem tolerables

Ausmal zu reduzieren.
e Die zeitliche und értliche Abfolge des Verflllvorganges ist nachvollziehbar.
« Die von den Projektanten erstelite Wasserbilanz ist auf Grund der vorgelegten Projekt-

unterlagen allerdings nicht génzlich nachzuvoliziehen, zumal die gemessenen Zutritt-
mengen keinesfalls den aus Pumpensumpf 4 geférderten Mengen entsprechen:

Zeitraum Zutritt Pumpensumpf 4
09/02 — 08/03 38684 85779
09/03 — 08/03 36368 61822
09/04 — 08/03 34613 45368
09/05 — 06/06 44816 64565

Die Differenz wurde von den Projektanten durch die nicht erfassten Zutritte von Nieder-
schlagswéssern Uber die Anfahrtsrampe erklart. Somit ist allerdings die Aussage, wo-
nach der Gipskérper hydraulisch dicht sei, nicht schliissig nachgewiesen, zumal nicht
grundsatzlich ausgeschlossen werden kann, dass Wasser durch die Pumpvorgange im
Bereich des Pumpensumpfes auch ,angesaugt” wird.
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e Nachvollziehbar ist allerdings die Aussage, dass auf Grund der Wasserhaltung und des
damit hervorgerufenen Absenktrichters® sich ein hydraulischer Gradient zum tiefsten
Pumpensumpf ergeben hat, der verhindert, dass Wasser unkontrolliert aus dem Gru-
bengebdude abgegeben werden kann.

o Die vorgelegten geotechnischen Messergebnisse der ermittelten Druckfestigkeiten sind
nur schwer nachvoliziehbar. Es liegt keine nachvollziehbare Dokumentation Uber Art
und Herkunft jener Proben, deren Ergebnisse in den detaillierten Prifberichten be-
schrieben worden sind, vor. Die Représentativitdt der Proben vorausgesetzt, zeigen die
Ergebnisse dennoch, dass die geforderten Mindestfestigkeiten bereits nach wenigen
Tagen, jedenfalls aber nach 28 d erreicht werden.

Dies wird wie folgt begriindet:

Von Bergbauhohirdumen in Gips und Anhydrit geht auf Grund der Loslichkeit des Gesteines
sowie der felsmechanischen Eigenschaften im Vergleich zu Bergbauhohlrdumen in anderen
(unigslichen oder nur schwer I6slichen) Gesteinen durch die unkontrollierbare Hohlraumbil-
dung ein héheres Risiko auf die Gelandeoberflache aus.

In der Regel ist daher die rechtzeitige Versorgung von Bergbauhohirdumen und Lésungs-
hohlrdumen in Gips zur Vermeidung von Auswirkungen auf die Geldndeoberflache erforder-
lich. MaRnahmen, die nach einem Verbruch von Bergbauhohlrdumen oder Lésungshohlrau-
men aus technischen oder sicherheitlichen Griinden nur mehr von obertage ergriffen werden
kénnen, sind ungleich teurer und im Verflllerfolg ineffizienter.

Auch wenn das Verbruchsrisiko derzeit auf einen nicht Gberbauten und lediglich abgezaun-
ten Bereich beschrankt werden kann, kénnen durch einen Verbruch die hydrogeologischen
Gegebenheiten derart verandert werden, dass Auswirkungen auch Uber die Grenzen der

Bergbauberechtigungen hinausreichen.

Zum dauerhaften Schutz der Oberflache sind daher entsprechende technische Mallnahmen
erforderlich, die dazu taugen, bestehende Bergbau- und Lésungshohlrdume zu stabilisieren
und damit auch die FlieBRmadglichkeiten fir Wasser zu unterbinden.

Die Festen — Kammerkonfiguration der einzelnen Abbausohlen ist nicht Uberall deckungs-
gleich, sodass dadurch stabilitdtsmindernde Spannungsumlagerungen hervorgerufen wer-

den.

Eine Reihe von Festen sind durch bergbauliche Ubernutzung Uberbelastet und daher bereits
geschwacht, sodass mittel- bis langfristig mit einem Versagen der Stutzfunktion zu rechnen
ist, wobei dadurch keinesfalls ein Dominoeffekt ausgeschlossen werden kann, der zum Verb-
ruch weiterer Bereiche des Stollensystems mit Auswirkungen bis zur Geldndeoberfldche

fGhren kann.

Aus der Hohenlage der einzelnen Abbausohlen resultiert eine jeweilige Differenz von ca. 8 -
9 m. Unter Annahme einer Abbauhohe von ca. 4 m verbleibt somit eine durchschnittliche
Schwebenmachtigkeit von ca. 4 — 5 m, somit geringfligig tiber dem Durchmesser der Stollen
bzw. Abbaukammern. Von einer durch die AbbaumaRnahme unbeeinflussten Schwebe darf

daher nicht ausgegangen werden.

Durch zusatzliche Schwachungen der Festen zwischen einzelnen Abbaukammern haben
sich ortlich bereits Uberlastungen ausgebildet, die sich negativ auf die Stabilitdt von Festen
und in der Folge der Schwebe auswirken kénnen.
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Uberlastete, bruchgefahrdete Feste, die im Falle eines Versagens zum Nachbrechen der
Schwebe und schlieRlich zu einem Teilkollaps des Stollensystems fuhren kann.

Bei einem Teilkollaps der Grube kann sich auf der Gelandeoberflache eine grof¥flachige Ein-
senkung bilden, die zu gednderten Ablaufverhaltnissen des Oberflachenwassers fihren und
somit wieder Ausgangspunkt fir weitere Lésungsumlagerungen darstellen konnen.

Auf Grund der értlichen Gegebenheiten kann der Gefahrdungsbereich, in welchem sich Tag-
briiche im Sid- und Nordfeld ereignen kénnen, auf die eingezéunte Flache begrenzt werden.
Der Bereich der Gemeindestrale liegt unter Annahme einer ausreichenden Funktionalitét
der bereits erfolgreich durchgefiihrten Sicherungsarbeiten nicht mehr im Beeintrachtigungs-

bereich.

e Gefahr im Verzug, die sofortige Malnahmen nach sich ziehen missen, ist derzeit
nicht erkennbar.

« Mittelfristige MaRnahmen zur Stabilisierung der Bergbauhohirdume bzw. Losungs-
hohlraume und somit ausreichende Sicherung der Geldndeoberflache sind jedoch

erforderlich.

Im § 30 des Wasserrechtsgesetzes 1959 i.d.g.F. sind die Ziele und auch Begriffe der Rein-
haltung und des Schutzes der Gewasser definiert. Abs. 1: ,Alle Gewasser einschliellich des
Grundwassers sind im Rahmen des 6ffentlichen Interesses und nach Malgabe der folgen-
den Bestimmungen so reinzuhalten, dass die Gesundheit von Mensch und Tier nicht gefahr-
det, Grund- und Quellwasser als Trinkwasser verwendet, Tagwasser zum Gemeingebrauch
sowie zu gewerblichen Zwecken benutzt, Fischwasser erhalten, Beeintrachtigungen des
Landschaftsbildes und sonstige fithibare Schéadigungen vermieden werden kénnen.” Abs. 2.
,Unter Reinhaltung der Gewasser wird in diesem Bundesgesetze die Erhaltung der naturli-
chen Beschaffenheit des Wassers in physikalischer, chemischer und biologischer Hinsicht
(Wassergiite), unter Verunreinigung jede Beeintrachtigung dieser Beschaffenheit und jede
Minderung des Selbstreinigungsvermégens verstanden.” Abs. 3: , Unter Schutz der Gewas-
ser wird in diesem Bundesgesetz die Erhaltung der natiirlichen Beschaffenheit des Gewas-
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sers und der fur die 6kologische Funktionsfahigkeit des Gewassers mafRgeblichen Uferberei-
che sowie der Schutz des Grundwassers verstanden.”

Das Versatzmaterial besteht aus dem Produkt der Rauchgasentschwefelungsanlage des
Dampfkraftwerkes Durnrohr (Realit), das zusammen mit Zement bzw. zementartigem Bin-
demittel, einem aus Grlinden der Verpumpbarkeit hinzuzufigenden FlieRmittel, in einem
bestimmten Wasser-Feststoff-Verhaltnis eine pumpfahige Mischung ergibt, die nach wenigen
Tagen im Berg verfestigt und einen dichten, unl@slichen sowie im weiteren hinsichtlich von
allfalligen Wasserzutritten unschédlichen Versatzkérper bildet.

In einer Reihe von Vorversuchen und einem Grofversuch im Grubengebdude des Gipsberg-
baues Preinsfeld wurden unterschiedliche Rezepturen erprobt und deren chemisches und
physikalisches Verhalten untersucht. Als besonders geeignet in chemischer, bauphysikali-
scher und ékonomischer Hinsicht erwies sich dabei eine Mischung aus rund 95 % Realit, 5
% Zement (Cemlilb), 0,3 % Talfluid als FlieBmittel, gemischt mit einem Was-
ser/Feststoffverhéltnis von 0,55 (i. e. Rezeptur B). Als Anmachwasser wurde bzw. soll wei-
terhin das sulfathéltige Bergwasser aus den Pumpensimpfen des Bergbaues Preinsfeld he-

rangezogen werden.

Fragen zu Manipulationsflaichen bzw. Handling der Materialien sind Gegenstand eines eige-
nen Verfahrens und werden hier nicht behandelt.

Die von der Montanbehdrde Ost gestellten Fragen kénnen wie folgt beantwortet werden:
Ist die MaBnahme geeignet, um die Stabilitit des Grubengebaudes zu erhéhen?

Die geplante MalRnahme ist geeignet, die Stabilitdt des Grubengebdudes zu erhéhen, sofer-
ne gewahrleistet ist, dass

e das gg. Verfullgut firstbindig, somit auch kraftschllssig eingebracht wird,

» die VerfullmaRnahme systematisch von unten nach oben erfolgt,

¢ die technischen Eigenschaften des Verflligutes derart sind, dass nach 28 d eine
Mindestdruckfestigkeit von > 2MPa verlasslich erreicht wird,

e eine Sulfatbestandigkeit und Langzeitbestandigkeit des Verfullgutes gegeben ist,

und
o das Verflllgut mit dem Nebengestein keine chemischen Reaktionen eingeht

Ist diese MaBRnahme geeignet, um die Oberfliche zu schiitzen?

Die VerfullmalRnahme ist grundsétzlich geeignet, die Oberflache zu schitzen, da dadurch
Verbriiche des Stollensystems und anderen Losungshohlrdumen mit Auswirkungen auf die
Gelandeoberflache wirksam verhindert werden kénnen und somit auch die Wegigkeit fur
Wasser unterbunden wird. Dadurch kann auch die Bildung von L&sungshohirdumen wesent-
lich herabgesetzt werden. Mit fortschreitender Verfulltatigkeit ist auch davon auszugehen,
dass sich die Mengen der Wasserzutritte reduzieren, wodurch sich auch die Mengen gelds-
- ten Sulfates verringern, somit sich auch die Hohlraumbildung reduziert.

Eigenschaften des einzubringenden Materials im Hinblick auf das Verhalten zum Ne-
bengebirge?

a) Geotechnische Aspekte:
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Das einzubringende Material erreicht bereits nach einer Abbindezeit von 28 d Druckfestigkei-
ten von >> 2 MPa (>> 2 N/mm?). Die Endfestigkeit des Verflullgutes erfullt somit die gesetz-
ten Mindestanforderungen. Die Dichte des Verflllgutes entspricht jenem des Nebengebirges.

b) geochemische Aspekte:

Das gewahlte Versatzmaterial mit einer REA-Gips (Realit) - Zementmischung unter Beimi-
schung eines FlieBmittels (Talfluid) ist aufgrund der Zusammensetzung seiner Haupt- und
Spurenkomponenten dem Nebengestein Gips im Gipsbergbau Preinsfeld dhnlich.

An Hauptbestandteilen enthélt Realit (REA-Gips) hauptséchlich Schwefel, rund 24 - 28 %
Calcium, jeweils ca. 1 - 2 % Aluminium und Eisen und knapp 1 % Magnesium. Die Gehalte
an untersuchten Schwermetallen liegen erfahrungsgemag im Bereich jener, die im Allgemei-
nen in Gipslagerstatten selbst zu finden waren (ROSLER & LANGE, 1976). Es liegen daher
keine, bei einer eventuellen Auslaugung grund- bzw. bergwassergefahrdende Schwermetall-
konzentrationen vor. Die gemessenen Gehalte an organischen Parametern sind unauffallig.

Der Zement CEM llI B ist ein bewahrtes fir den Handel zugelassenes Produkt. Dass dieser
Zementtypus sulfatbestandig ist, wird seitens des Gefertigten angesichts der Mischung mit

REA-Gips vorausgesetzt.

Aus den vorliegenden Ergebnissen der Elutionsversuche Iasst sich ableiten, dass das Pro-
dukt dem Anforderungskriterium der Inertheit entspricht.

Die Untersuchungen zu mittelfristigen Auslaugbarkeit bzw. der Langzeitbestandigkeit zeigen
eine deutliche Herabsetzung des pH-Wertes und eine zunehmende Einbindung leicht 16sli-
cher Salze. Im Wesentlichen ist die MessgroRe Chlorid als "kritisch™ zu beurteilen, da allfalli-
ge Grundwadsser durch den Kontakt mit dem Gipskérper ohnehin erhdhte Sulfatgehalte auf-
weisen. Im Rahmen der Grundwasserbeweissicherung ist zumindest einmal jéhrlich auch die
MessgroRe Aluminium mit zu bestimmen. Die in den vorgelegten Untersuchungen belegten
Konzentrationen an Aluminium in den Eluaten stammen offensichtlich (Al im Zement kon-
zentriert) zum grofiten Teil aus dem hydraulischen Bindemittel.

Es ist davon auszugehen, dass durch die zunehmende Alterung die Einbindung I8slicher
Salze weiter zunimmt. Anderungen des geochemischen Milieus sind auch langfristig auf-
grund der hydrogeologischen Rahmenbedingungen und des hohen Dichtheitsgrades des
Versatzkérpers nicht zu erwarten.

Angesichts der geringen Schwermetallgehalte ist aus der Sicht des Gefertigten die Durchfuh-
rung von Diffusiontests (ONORM S 2116-4, Punkt 6.2) sowie Verfiigbarkeitstests (ONORM S
2116-5) an reprasentativen Probekérpern, zu einem Zeitpunkt, wo die Alterung des Versat-
zes unter den gegebenen Versuchsbedingungen bereits weiter fortgeschritten ist, wegen des
sehr geringen Laugungspotentiales nicht mehr notwendig.

Gefdhrdung der chemischen und physikalischen Bestédndigkeit bei Anderung der Zu-
sammensetzung der Ausgangsprodukte:

Wenn Anderungen der Zusammensetzung des Ausgangsproduktes, welche die chemische
und physikalische Besténdigkeit des Produktes gefahrden kénnten, ist die Rezeptur im Hin-
blick auf die chemische und physikalische Bestandigkeit des Produktes erneut zu prifen. Die
MaRnahmen sind daher von einer fachlich befahigten Person zu begleiten (bautechnische
Bauaufsicht). Die Versatzaktivititen sind bis Vorlage eines Prifergebnisses, das die chemi-
sche und physikalische Bestandigkeit des Produktes bestétigt, zu unterbrechen. Die Unter-
suchungsergebnisse sind der Behérde unverzuglich vorzulegen.
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Der Bergwerksberechtigten wird empfohlen, Uber jegliche Verdnderungen des Verbren-
nungsverfahrens, beispielsweise Verbrennung von Kohle einer anderen Herkunft als bisher,
vom Betreiber des Kraftwerkes bzw. Realit-Lieferanten entsprechende Informationen einzu-

holen. :

Die begleitende Qualitatssicherung des Ausgangsproduktes Realit hat auf den Vorgaben der
ONORM EN 14899 zu erfolgen, wobei die Anzahl der qualifizierten Stichproben aus der
Standardabweichung der einstufungsrelevanten Parameter zu berechnen ist.

Laut Angaben des Projektanten EWS Consulting (DI Kochberger) sind die Voruntersuchun-
gen derzeit im Laufen.

Weiters sind zur alifalligen Kontrolle von bauphysikalischen Eigenschaften des Versatzpro-
duktes vom Versatzprodukt je 10.000 t drei zylindrische Probekérper herzustellen und diese
untertage aufzubewahren.

Bei der Befahrung am 17. Janner 2007 konnten im Versatzkérper oberfldchennahe
Schrumpfungsrisse festgestellt werden. Im Hinblick auf die Volumensbestandigkeit ist darauf
Bedacht zu nehmen, dass eventuelle Volumenszunahmen beispielsweise im Zuge der
Ettringitbildung, Festen im Zuge des Versatzes nicht zuséatzlich beansprucht werden.

Eine Messung der Radioaktivitat (Prifung "A", der ONORM S 5200) ergab, dass das
Versatzprodukt den Vorgaben der ONORM S 5200 "Radioaktivitdt von Baustoffen" ent-
spricht. Auf Basis der durchgefiihrten Untersuchung ist daher davon auszugehen, dass das
Produkt aus dem Blickwinkel der Frage nach: radioaktiven Emanationen als Baustoff verwen-

det werden kann.

Ist das einzubringende Material im Hinblick auf den Schutzrayon Badener Heilquellen
als unbedenklich einzustufen?

Die im Jahre 1879 durchgefiihrte Abgrenzung eines Schutzrayons der Badener Heilquellen
erfolgte nicht nach geologischen Uberlegungen, sondern nach politischen Grenzen.

Aus geologischen Griinden ist eine Beeinflussung der Badener Heilquellen sowohl durch die
Bergbautatigkeit als auch durch die VerfullmaRnahme mit Sicherheit auszuschlielRen.

Grundsétzlich ist darauf hinzuweisen, dass die Gipsvorkommen von Preisfeld- Heiligenkreuz-
Flllenberg im Frankenfels- Lunzer Deckensystem, somit im Liegenden der Giel3hibler Mul-
“de, liegen. Die Badener Heilquellen steigen jedoch aus Karbonatgesteinen der im Bereich
der auf der GieRBhubler Mulde auflagernden Géllerdecke hoch.

Zwischen den Austrittsorten der Badener Heilquellen liegen selbst innerhalb der Géllerdecke
mehrere hydrogeologisch hochwirksame Barrieren (z.B. Lunzer Schichten, Werfener Schich-
ten), insbesondere aber die als dichtend wirkenden tiefgreifenden Sedimentabfolgen der
GielRhlbler Mulde, auf deren Dichtfunktion G. WESSELY 1993 hingewiesen hat.

Die Sedimentabfolgen der Goller Decke enthalten an deren Basis ebenfalls Gipsvorkommen
(z.B. Hinterbrihl), die offensichtlich in mehreren tektonisch voneinander getrennten Schup-
pen auftreten. Auch durch diese wird kein qualitativer Einfluss auf die Badener Heilquellen

ausgeibt.

Der Quellmechanismus der Badener Heilquellen ist mit modernen wissenschaftlichen Me-
thoden hinreichend bekannt und zeigt, dass die Warmwasserkomponente (Verweilzeit zwi-
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schen 7.000 und 10.000 a) entlang von Briuchen aus der Tiefe des Wiener Beckens
hochstromt und sich im oberflachennahen Bereich mit einer Kaltwasserkomponente (Ver-

weilzeit wenige Wochen bis ca. 10 a) mischt.

Weder die Kaltwasserkomponente noch die Warmwasserkomponente kénnen durch die ge-
plante VerflllmaRnahme auf Grund der Entfernung von ca. 9,5 km Luftlinie sowie des gut
bekannten Quellmechanismus qualitativ und/oder quantitativ beeintréachtigt werden.

Hat diese MaRnahme einen Einfluss auf die Hydrogeologie?

Grund- und Bergwasser, die mit Gips- Anhydrit in Berlihrung gelangen, sind geogen belastet.
Durch die VerfllimaRBnahme wird die natlrliche Durchstréombarkeit des durchbauten Gebir-
ges reduziert, sodass sich keine additive Auswirkungen des geogen bereits vorbelasteten

Wassers ergeben werden.

Eine Nichtverfullung der Hohlrdume hatte vieimehr zur Folge, dass bei einem (Teil-) Kollaps
des Stollensystems Senkungen der Oberflache eintreten wirden. Durch diese Senkungen
und eine veranderte Wegsamkeit fir Grundwésser wiirde der Grundwasserhaushalt tUber die
Berechtigungsgrenzen hinaus durch unkontrollierte Losung, verbunden mit einer Sulfatbelas-

tung empfindlich beeintrachtigt werden.
Zur Frage des Lagerstattenschutzes:

Zweifelsohne wird durch die geplante vollstéandige Verfulltatigkeit eine Gewinnung von Gips
im Bereich des derzeit bestehenden Stollensystems erschwert bzw. unméglich gemacht.
Eine Hereingewinnung der Schweben bzw. Festen kénnte nur tagbaumagig erfolgen. Nach
Beendigung einer allfélligen Bergbautatigkeit wiirde sich der Tieftagebau zwangslaufig mit
Wasser fullen und sich dieses mit Sulfat anreichern. Es kann davon ausgegangen werden,
dass sich durch eine derartige Maflnahme eine nachhaltige negative Auswirkung auf den

Grundwasserhaushalt in qualitativer Sicht ergeben hatte.

Jene Lagerstattenbereiche unterhalb der Sohlen 8 bzw. 8a kénnen (theoretisch) auch nach
durchgefihrten Sicherungsarbeiten kinftig durch eine entsprechende Neuauffahrung sehr
wohl bergbaulich genutzt werden.

Im Falle eines Totalverbruches des Stollensystems durch Nichtdurchfihrung von Siche-
rungsmaflnahmen ware auch eine allfallige kiinftige Rohstoffgewinnung unterhalb der derzei-
tigen Sohlen 8 bzw. 8a nicht mehr méglich, weswegen zwischen den geplanten MaRnahmen
und dem Lagerstéattenschutz kein Widerspruch erkannt werden kann.

Der Montanbehérde Ost wird empfohlen, die Genehmigung des Projektes an die nachste-
henden

Auflagen

zu binden:

1. Das gg. Gutachten basiert auf der beschriebenen Verfllitechnik und des beschriebe-
nen Verfillgutes ,B*. Alifallige Anderungen der Verfilitechnik bzw. der Zusammen-
setzung des Verfullgutes sind vor dem Einsatz der Montanbehérde zur Genehmigung

vorzulegen.

BMWA, Sektion IV-Energie und Bergbau, Abteilung 11 .
1200 Wien, Denisgasse 31 ¢ Tel.: +43 (0)1 711 00 - 8555 « Fax: +43 (0)1 711 00 - 85569

E-Mail: post@IV11.bmwa.gv.at - DVR 0037257



2. Zur Feststellung der ,Dichtheit® des Gipskérpers ist eine ergdnzende Prifung der
Wasserzutritte zum tiefsten Pumpensumpf (8) erforderlich. Dabei ist auf einen Zeit-
raum von 3 Monaten eine Bilanz der dem Pumpensumpf 8 zuflieRenden Wasser und
der Uber den gleichen Zeitraum aus dem Pumpensumpf (8) abgepumpten Mengen zu
erstellen. Nur bei Vorliegen einer ausgeglichenen Bilanz kann von einer Dichtheit des
Lagerstattenkdrpers ausgegangen werden. Im Falle einer Nichtdichtheit wire der

Pumpensumpf abzudichten.

3. Das quantitative und qualitative hydrogeologische Beweissicherungsverfahren ist im
beschriebenen Umfang durchzufGhren und auf eine Zeitdauer von mindestens 2 Jah-
ren nach Fertigstellung des gesamten Projektes zu erstrecken. Im Rahmen der
Grundwasserbeweissicherung ist zumindest einmal jahrlich auch die MessgréRe A-

luminium mit zu bestimmen.

4. Rechtzeitig vor Beginn der Verfullmainahme ist mit den in den Einreichunterlagen
beschriebenen geotechnischen Messungen zu beginnen. Uber die Ergebnisse sind
entsprechende Aufzeichnungen durchzufthren.

5. Das geotechnische Messprogramm ist mit Fortschreiten der Verfullmalinahme den
jeweiligen Verhéltnissen gemeinsam mit der Behérde anzupassen.

6. Wenn Anderungen der Zusammensetzung des Ausgangsproduktes, die chemische
und physikalische Bestandigkeit des Produktes gefahrden kénnte, ist die Rezeptur im
Hinblick auf die chemische und physikalische Bestdndigkeit des Produktes erneut zu
prifen. Die MalRnahmen sind daher von einer fachlich befahigten Person zu begleiten
(bautechnische Bauaufsicht). Die Versatzaktivitdten sind bis Vorlage eines Prifer-
gebnisses, das die chemische und physikalische Bestandigkeit des Produktes besta-
tigt zu unterbrechen. Die Untersuchungsergebnisse sind der Behérde unverziglich

vorzulegen.

7. Die begleitende Qualitatssicherung des Ausgangsproduktes Realit hat auf den Vor-
gaben der ONORM EN 14899 zu erfolgen, wobei die Anzahl der qualifizierten Stich-
proben aus der Standardabweichung der einstufungsrelevanten Parameter zu be-

rechnen ist.

8. Weiters sind zur allfélligen Kontrolle von bauphysikalischen Eigenschaften des
Versatzproduktes vom Versatzprodukt je 10.000 t drei zylindrische Probekérper her-
zustellen und diese sind untertage aufzubewahren.”

Im Hinblick auf die vorzunehmenden Versatzarbeiten werden folgende Sicherheits-
mafnahmen angeordnet:

1. Das gg. Gutachten basiert auf der beschriebenen Verfulitechnik und des beschriebe-
" nen Verfullgutes ,B*. Alifdllige Anderungen der Verfulltechnik bzw. der Zusammen-
setzung des Verfullgutes sind vor dem Einsatz der Montanbehérde zur Genehmigung

bekanntzugeben.

2. Zur Feststellung der ,Dichtheit des Gipskorpers ist eine ergéanzende Prifung der
Wasserzutritte zum tiefsten Pumpensumpf (8) erforderlich. Dabei ist auf einen Zeit-
raum von 3 Monaten eine Bilanz der dem Pumpensumpf 8 zuflieRenden Wasser und
der Uiber den gleichen Zeitraum aus dem Pumpensumpf (8) abgepumpten Mengen zu
erstellen. Nur bei Vorliegen einer ausgeglichenen Bilanz kann von einer Dichtheit des

Lagerstattenkérpers ausgegangen werden.
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3. Das quantitative und qualitative hydrogeologische Beweissicherungsverfahren ist im
beschriebenen Umfang durchzufGhren und auf eine Zeitdauer von mindestens 2 Jah-
ren nach Fertigstellung des gesamten Projektes zu erstrecken. Im Rahmen der
Grundwasserbeweissicherung ist zumindest einmal jahrlich auch die Messgrofie A-

luminium mit zu bestimmen.

4. Rechtzeitig vor Beginn der VerfullmaBnahme ist mit den in den Einreichunterlagen
beschriebenen geotechnischen Messungen zu beginnen. Uber die Ergebnisse sind
entsprechende Aufzeichnungen durchzufiithren.

5. Das geotechnische Messprogramm ist mit Fortschreiten der VerfullmalRnahme den
jeweiligen Verhaltnissen gemeinsam mit der Behérde anzupassen.

6. Wenn Anderungen der Zusammensetzung des Ausgangsproduktes, die chemische
und physikalische Bestandigkeit des Produktes gefahrden kénnte, ist die Rezeptur im
Hinblick auf die chemische und physikalische Bestandigkeit des Produktes erneut zu
prifen. Die MaRnahmen sind daher von einer fachlich befadhigten Person zu begleiten
(bautechnische Bauaufsicht). Die Versatzaktivitdten sind bis Vorlage eines Prifer-
gebnisses, das die chemische und physikalische Bestandigkeit des Produktes bestéa-
tigt zu unterbrechen. Die Untersuchungsergebnisse sind der Behérde unverziglich

vorzulegen.

7. Die begleitende Qualitdtssicherung des Ausgangsproduktes Realit hat auf den Vor-
gaben der ONORM EN 14899 zu erfolgen, wobei die Anzahl der qualifizierten Stich-
proben aus der Standardabweichung der einstufungsrelevanten Parameter zu be-

rechnen ist.

8. Weiters sind zur allfdlligen Kontrolle von bauphysikalischen Eigenschaften des
Versatzproduktes vom Versatzprodukt je 10.000 t drei zylindrische Probekérper her-
zustellen und diese sind untertage aufzubewahren.

Stellungnahme der Vertreterin der BH Baden, Frau Mag. Gschwantner, Dr. Habart und
Dipl.-Ing. Huber:

,Die BH Baden hat als Wasserrechtsbehoérde zu prifen, ob das vorliegende Versatzkonzept
eine Uber das Bergrecht hinaus gehende wasserrechtliche Bewilligung gemaf § 98 Abs.3
WRG nach sich zieht. Weiters ist zu prifen, inwieweit ein Zusammenhang mit der beste-
henden wasserrechtlichen Bewilligung zur Ableitung von Gruben- und Oberflachenwasser
besteht.

Aus geohydrologischer Sicht wird ebenso die im Zuge der heutigen Erhebung diskutierte
nachhaltige Sicherung des Grubengebédudes fur dringend erforderlich angesehen. Sollten
diese Malnahmen nicht durchgefuhrt werden, kénnten Teilverbriche mit gravierenden
Auswirkungen auf das Umfeld und weitrdumige Beeintrachtigungen des hydrogeologischen
Regimes nicht ausgeschlossen werden.

Da gg. Projekt basiert auf Untersuchungen der Geoconsult ZT GmbH in Form eines hydro-
geologischen Gutachtens- Wasserbilanz vom 21.7.2006, dem Versatzkonzept vom 4.9.2006
und der wasserwirtschaftlichen Beweissicherung vom 8.9.2006.

Diese Planungsgrundiagen sind auch die Grundlage des geologisch-geotechnischen Gut-
achtens von Dr. Weber und Dr. Holnsteiner, welches im Zuge der heutigen Erhebung vorge-
legt wurde.
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Neben einer standfesten Absicherung der Grubenhohirdume ist auch ein Verhindern von
zukUnftigen L&sungsvorgangen im anstehenden Gipskomplex durch die Versatzmalnah-
men zu erwarten. Es kommt nachtréglich daher auch zu keinem Wasserandrang innerhalb
des Grubengebaudes, und sind keine Einleitungen von Grubenwassern in 6ffentliche Gerin-
ne nachher erforderlich.

Unter der Voraussetzung einer planungskonformen, ordnungsgemaRen Durchfiihrung des
gg. Versatzkonzeptes, unter Einhaltung der vorgeschlagenen Auflagen und Bedingungen im
Gutachten von Dr. Weber und Dr. Holnsteiner, ist aus fachlicher Sicht nach derzeitigem
Kenntnisstand keine Veranderung der Beschaffenheit fremder Gewasser oder der Wasser-
fuhrung offentlicher Gewasser zu beflrchten. Es sind auch keine erheblichen Veranderun-
gen des Grundwasserstandes sondern ist vielmehr eine langsame Wiederherstellung des
frheren Bergwasserspiegels und somit des urspriinglichen nattrlichen Zustandes zu erwar-

ten.

Aus wasserbautechnischer Sicht wird auf den Genehmigungsbescheid des LH von NO vom
4.12.2001 verwiesen wonach die Bewilligung zur Ableitung von max. 11 I/s an mechanisch,
gereinigten Gruben- und Oberflachenwésser in den Blochgraben erteilt und eine Untersu-
chung vorgeschrieben wurde. Diese Untersuchungen werden durch den Berechtigten re-
gelmafig vorgelegt, der vorgeschriebene Untersuchungsumfang nicht zur Génze eingehal-

ten.

Das Versatzkonzept sieht eine Mischung aus der Rauchgasentschwefelungsanlage des
Dampfkraftwerkes Durnrohr mit zementartigem Bindemittel vor, wobei diese Téatigkeit an der
Tagesoberflache vor dem Stollenmundioch auf einer eigenen Betriebsflache erfoigt. Diese
Oberflachenwésser gelangen auf Grund des Konzeptes zu der derzeitigen Pumpstation.

Das Versatzkonzept sieht weiter vor, dass fur die Mischung das Grubenwasser verwendet
wird, genauere Angaben sind jedoch nicht vorhanden. Es kann vermutet werden, dass der
vorhandene Konsens von 11 I/s nicht mehr zur Ganze ausgeschdpft wird.

Nach Riicksprache mit dem chemischen ASV wird bekannt gegeben, ob auf Grund dieser
Tatigkeit eine Erweiterung des Untersuchungsumfanges des Bescheides vom 4.12.2001 fir

erforderlich erachtet wird.

Eine eigene wasserrechtliche Bewilligungspflicht wird aus fachlicher Sicht nicht erkannt. Es
wird empfohlen durch ein Ziviltechnikerbiro fur technische Chemie eine Qualitats- bzw. Be-
weissicherung fur das Verfullgut vorzuschreiben. Es wird ersucht mit den Abwasseruntersu-
chungsbefunden auch die Beweissicherung fur das Verfullgut der Wasserrechtsbehdrde der

BH Baden vorzulegen.”

Stellungnahme des Vertreters des Al f.d. 7. Aufsichtsbezirk, DI Karlheinz Bauer, Ing.
Gerhard Bauer:

,Grundsatzlich lasst sich vermerken, dass die Ubermittelten Unterlagen es nicht erlauben die
Belange des Arbeitnehmerschutzes ausreichend zu beurteilen bzw. dass diese die geplan-
ten Arbeiten bzw. den Erhebungsgegenstand im Sinne des Arbeitnehmerschutzes nicht

ausreichend dokumentieren.

Nicht ausreichend dokumentiert werden, welche Bereiche nun wirklich gefahrlos befahren
werden kénnen und welche Bereiche als Gefahrenbereiche auszuweisen sind fur die ein
Betretungs- und Befahrungsverbot besteht. Dies ware von einer hiezu fachlichen geeigne-
ten Person im vornhinein festzulegen und die entsprechenden Mallnahmen zu veranlassen.
So ist aus den Unterlagen zu entnehmen, dass Sperrbereiche nach dem Setzen von tempo-
raren MaRnahmen befahren werden kénnen. Dies bedeutet aber, dass zur Kontrolle der
Standsicherheit und zur Herstellung dieser Sicherungsmafinahmen Arbeitnehmer in Gefah-
renbereichen beschaftigt werden mussen. Hinsichtlich der Vorgangsweise zur Kontrolle der
Standsicherheit und zur Herstellung dieser Sicherungsmafnahmen wéare noch ergénzende
Angaben Uber die Vorgangsweise und die zu treffenden MaRnahmen zur Beurteilung vorzu-
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legen - im Sinne des schriftlichen Arbeitsfreigabesystems nach § 109 Abs.2 MinroG. Dabei
waren auch die AusbaumaRnahmen entsprechend zu beschreiben ‘und zu dokumentieren.
Hingewiesen wird, dass bei der Verwendung von Spritzbeton das Nassspritzverfahren als
Stand der Technik anzusehen ist.

Weiters waren Unterlagen hinsichtlich einer ausreichenden Bewetterung unter Berticksichti-
gung der verwendeten Arbeitsmittel und der Anzahl der eingesetzten Arbeitnehmer vorzule-
gen. Weiters ist eine Beschreibung des Kommunikations-, Warn- und Alarmsystems vorzu-
legen, wobei dieses dem Stand der Technik zu entsprechen hat bzw. fur diese Zwecke zu-
gelassen ist. Eine Beschreibung der Fluchtwegfiihrung sowie des Grubenrettungswesens
ware erganzend vorzulegen, wobei auf eine ausreichende Beschilderung/Kennzeichnung
der Fahrwege, Fluchtwege und Gefahrenbereiche zu achten sind. Auf die Notwendigkeit
bzw. Anpassung eines Notfallplanes wird hingewiesen. Ein entsprechendes Sicherheits-
datenblatt fur den Versatz und anderen verwendeten Arbeitsstoffen mit den Hinweisen auf
die zu tragenden Schutzausristungen ist anzufertigen bzw. vorzulegen.

Die Evaluierung, Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente werden entsprechend an-
gepasst.” :

Im Hinblick auf die vorzulegenden Unterlagen werden diese an das Al zur Abgabe einer
endgultigen Stellungnahme Gbermittelt. :

Stellungnahme der Stadtgemeinde Baden, Dipl.-Ing. Georg Kaiser:

_Das geplante Vorhaben liegt zweifellos im weiteren Einzugsbereich der Badener Heilquel-
len und innerhalb des bergrechtlichen Schutzrayons fir diese Heilquellen. Diese Tatsache
geht, was auch dem Amt der NO Landesregierung aus verschiedenen Verfahren bekannt
ist, aus mehreren Amts bekannten einschlagigen Studien hervor.

Im Besonderen wird auf die vom Land NO beauftrage Hydrogeologische Studie von Dr. Ha-
cker aus dem Jahre 1990 verwiesen. Das Einzugsgebiet der Badener Heilquellen erstreckt
sich vom Anninger im Norden bis zum Hohen Mandling im Studwesten (siehe Seiten 21 und

102 der Studie).

Die Stadtgemeinde Baden ersucht daher die Behérde, die Interessen bzw. Bedenken des
Kurortes Baden im ggst. Verfahren zu berlcksichtigen.

Es wird ersucht eine Niederschriftkopie bzw. Bescheidkopie zur Ubermitteln.”

Eine entsprechende Niederschriftkopie bzw. Bescheidkopie wurde an die Stadtgemeinde Ba-
den Ubermittelt.

Stellungnahme des Biirgermeisters der Gemeinde Heiligenkreuz:

,Um die 6ffentlichen Interessen der Gemeinde zu wahren, fordert der Burgermeister alle Aufla-
gen zu erteilen um gemafl dem Stand der Technik und der Wissenschaft Gefahren gemal §
179 Abs.2 MinroG auszuschlieRen. Insbesondere soll das Grubengebéaude gesichert und das
Grundwasser nicht verunreinigt werden. Diesbezlglich ist eine laufende und andauernde Kon-
trolle des Grundwassers wahrend der Dauer der Verfllung und dartiber hinaus durchzufihren.
Weiters ist darauf zu achten, dass es bei den Verfullungsarbeiten zu keiner Staubentwickiung
bzw. sonstiger unzumutbarer Beléstigung kommt. Die Gemeinde geht davon aus, dass die von
Herrn Dr. Daul zugesagte Asphaltierung der Gemeindestrale auf Kosten des Bergwerksbetrei-
bers vor Beginn der Verfullarbeiten vorgenommen wird."

Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Arbeit hat hierzu erwogen:

Bei Ereignissen oder Gegebenheiten, die den Bestand des Betriebes oder das Leben oder
die Gesundheit der Arbeitnehmer bedrohen oder bedrohen kénnen, sowie bei Betriebsunfal-
len, Ereignissen der im § 97 angefuhrten Art, wahrend und nach Einstellung des Abbaues
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oder Auflassung von Bergbauanlagen hat die Behoérde Erhebungen durchzufihren und, falls
die vom Bergbauberechtigten, Fremdunternehmer, Verwalter, von allfdlligen Bevolimachtig-
ten, Verantwortlichen nach § 17 Abs. 1, § 71 Abs. 1 oder nach § 87 Abs. 1 oder von den im
V. Abschnitt des VII. Hauptstlicks genannten verantwortlichen Personen getroffenen MaR-
nahmen nicht genligen, dem Bergbauberechtigten, Fremdunternehmer oder Verwalter die
erforderlichen SicherheitsmaBnahmen anzuordnen. Bei der Auflassung von obertagigen
Bergbauanlagen sind auch MaRnahmen zur Luftreinhaltung (§ 119 Abs. 3) zu treffen.

Werden durch die im § 2 Abs. 1 genannten Tatigkeiten das Leben oder die Gesundheit von
fremden Personen oder fremde Sachen, besonders Gebaude, Stralken, Eisenbahnen, Was-
serversorgungs- und Energieversorgungsanlagen, gefahrdet oder ist eine Gefdhrdung zu
befurchten oder werden durch die vorgenannten Tatigkeiten fremde Personen unzumutbar
belastigt oder liegt eine Uber das zumutbare Mal hinausgehende Beeintrachtigung der Um-
welt oder von Gewaéssern (§ 119 Abs. 5) vor, so hat die Behoérde nach Anhérung der allen-
falls berlihrten Verwaltungsbehérden dem Bergbauberechtigten, Fremdunternehmer oder
Verwalter die Durchfihrung der erforderlichen Sicherheitsmal3nahmen aufzutragen. Die Be-
hérde hat in den vorgenannten Fallen Erhebungen durchzufihren, wenn dies der Bundesmi-
nister fir Umwelt, Jugend und Familie beantragt.

Stellt sich nach Einstellung der im § 2 Abs. 1 angefthrten Téatigkeiten heraus, dass die nach
§ 58 Abs. 1 oder § 117 Abs. 1 getroffenen Annahmen hinsichtlich des voraussichtlichen Auf-
tretens von Bergschaden nicht oder nicht im vollen Umfang aufrechtzuerhalten sind, so hat
die Behorde die Mdglichkeit des Auftretens von Bergschaden neuerlich zu untersuchen und
die Annahmen den geanderten Verhaltnissen anzugleichen. Hierbei ist auch zu prifen, ob
der Ersatz von allenfalls noch auftretenden Bergschaden als gesichert gelten kann. Im Zwei-
felsfall kann die Behoérde von den im Zeitpunkt ihrer Erhebungen Haftpflichtigen (§ 161) die
Vorlage entsprechender Nachweise und nétigenfalls die Leistung einer angemessenen Si-
cherstellung verlangen. Der § 64 gilt auch hier. Wenn das Leben oder die Gesundheit von
Personen oder fremde Sachen durch Ereignisse oder Gegebenheiten nach Einstellung der
im § 2 Abs. 1 angeflhrten Tatigkeiten bedroht werden oder bedroht werden kénnen, hat die
Behorde dem Haftpflichtigen die erforderlichen SicherheitsmalRnahmen anzuordnen.

Nach Vorliegen der erganzenden Unterlagen wurden diese mit einer Projektparie abermals
der Bezirkshauptmannschaft Baden und dem Arbeitsinspektorat Wr. Neustadt mit dem Ersu-
chen um Abgabe einer endgliltigen Stellungnahme Ubermittelt.

Mit Schreiben vom 7. Mai 2007 wurde von der Bezirkshauptmannschaft Baden erklért, dass
die ergdnzenden Unterlagen zur Kenntnis genommen werden.

Das Arbeitsinspektorat Wr. Neustadt erklarte in einem Schreiben vom 15. Mai 2007, dass in
den ergédnzenden Unterlagen der Arbeitnehmerschutz ausreichend berticksichtigt ist und
zusatzliche Malinahmen derzeit nicht erforderlich sind.

Im Hinblick auf das Erhebungsergebnis und die abgegebenen Stellungnahmen wurden die
vorgeschlagenen Auflagen des ASV als SicherheitsmaRnahmen vorgeschrieben.

Die Anordnungen dienen dem Schutz von Leben und Gesundheit von Personen und frem-
den Sachen sowie der Umwelt.

Im Ubrigen stiitzt sich der Bescheid auf die bei der Besichtigung getroffenen Feststellungen
und auf die zitierten Gesetzesstellen.

Die SicherheitsmalRnahmen wurden nach den Feststellungen bei der mindlichen Verhand-
lung und nach den einschlagigen Vorschriften festgelegt.

Das Erhebungsergebnis wurde vom Vertreter der Konsenswerberin und vom Vertreter der
Gemeinde bei der Erhebung zustimmend zur Kenntnis genommen.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches Rechtsmittel zul&ssig.

Hinweis

Gegen diesen Bescheid kann eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof und eben-
so an den Verfassungsgerichtshof erhoben werden. Dabei ist Folgendes zu beachten:

e Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Wochen ab Zustellung dieses Bescheides
beim Verwaltungs- bzw. Verfassungsgerichtshof (beide: 1014 Wien, Judenplatz 11) ein-
zubringen. Die Beschwerde muss innerhalb der genannten Frist zur Post gegeben wer-

den.
¢ Die Beschwerde muss von einem Rechtsanwalt/einer Rechtsanwaltin unterschrieben

sein.

e Bei der Einbringung der Beschwerde ist eine Geblhr von 180 € zu entrichten. Die Ge-
buhr ist durch Einzahlung mit Erlagschein auf das Konto des Finanzamtes fur Gebuhren
und Verkehrssteuern in Wien unter Angabe des Verwendungszweckes zu entrichten. Der
Beschwerdeschrift ist der postamtlich bestatigte Nachweis der Einzahlung anzuschlie-

len.

Ergeht an:

1. Gipsbergbau Preinsfeld GmbH Nfg. KG, Herrn Mag. iur. Dipl.-Ing. Dr. mont. Johannes Daul
als Bergbaubevollméachtigter, Gumpendorfer Strasse 19-21, 1060 Wien, unter Anschiuf?

einer Unterlagenparie;

2. das Arbeitsinspektorat fur den 7. Aufsichtsbezirk, Engelbrechtgasse 8, 2700
Wr.Neustadt; unter AnschluB einer Unterlagenparie;

3. den Landeshauptmann fur Niederosterreich, Landhausplatz 1, 3109 St. Pélten; zur
Kenntnis;

die Bezirkshauptmannschaft Baden, Schwartzstrasse 50, 2500 Baden; zur Kenntnis;
den Burgermeister der Gemeinde Heiligenkreuz, 2532 Heiligenkreuz; zur Kenntnis;
den Burgermeister der Gemeinde Alland, Hauptstrasse 176, 2534 Alland; zur Kenntnis;

den Blrgermeister der Stadtgemeinde Baden, Hauptplatz 1, 2500 Baden bei Wien; zur
Kenntnis;

8. Herrn Univ. Prof. MR Dr. Leopold Weber, Abteilung IV/7, im Hause; zur Kenntnis.

N o o A

Mit freundlichen Grilien
Wien, am 30.05.2007
Fiar den Bundesminister:
Dipl.-Ing. Adolf Lickler

Elektronisch gefertigt.
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