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Name/Durchwahl:

Hr. DI Dauner/ 8553
Geschaftszahl;

BMWA-68.100/0388B-1V/11/2008

Gipsbergbau Preinsfeld GmbH & Nachfolger KG
Gipsberghau ,,Preinsfeld”;

Errichtung einer Bergbauanlage (Mischanlage}
zur Herstellung von Bergeversatz

Bescheid

Der Gipsbergbau Preinsfeld GmbH & Nachfolger KG wird fur den Gipsbergbau
JPreinsfeld®,

die Bewilligung zur Herstellung (Errichtung)

einer Mischanlage
zur Herstellung von Bergeversatz

auf dem Grundstiick Nr. 367/1 in der Katastralgemeinde Heiligenkreuz, Gemeinde
Heiligenkreuz, polit. Bezirk Baden, Nieder&sterreich, nach MaRgabe der vorgelegten
Unterlagen und unter Einhaltung nachfolgender Auflagen erteiit;

1) In Trockenperioden sind die Fahrwege und Manipulationsflichen im Bereich der
gegenstandlichen Bergbauanlage ausreichend feucht zu halten, bzw. zu kehren.

2) Vor Inbetriebnahme der Bergbauanlage sind die errichteten elektrischen
Betriebsmitteln und elektrischen Anlagen von einer Elektrofachkraft auf den
ordnungsgemdaflen Zustand hin zu Gberprifen. Der Prufbefund ist im Original in
das Elektrobuch abzulegen und eine Kopie ist dem Bundesministerium fir
Wirtschaft und Arbeit zu Ubermitteln.

3) Vor Inbetriebnahme der Bergbauanlage sind eine endglltige Baustatik der
Bergbauanlage sowie ein Prifbefund {ber deren ordnungsgemale
bautechnische Ausfihrung, erstellt durch einen Ziviltechniker fur das Bauwesen,
dem Bundesministerium flr Wirtschaft und Arbeit vorzulegen.
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4)

o)

6)

7)

Die Biofilteranlage ist standig in einem funktionstiichtigen Zustand zu halten.
Soliten Mangel in der Funktionstichtigkeit vorliegen sind diese umgehend zu
beheben.

Die Notfallnummer des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Arbeit 01/71100-
8500 sowie die Nummer der Montanbehtrde Ost 01-71100-8555 sind in den
Alarmplan aufzunehmen.

Es sind standig 150 kg Olbindemittel im Bereich der Bergbauanlage vorrétig zu
halten. Verbrauchtes Olbindemittel ist nachweislich einer ordnungsgemaRen
Entsorgung zu Uibergeben. Die verbrauchte Menge ist umgehend, durch frisches
Olbindemittel aufzufillen.

Die Béschung der &stlich der Berghauanlage befindlichen Gipshalde ist auf einen
Neigungswinkel von max. 38° abzuflachen.

Frist

Der Auftagenpunkte 7) ist vor Errichtung der Bergbauaniage zu erfillen.

Die Auflagenpunkte 2), 3), und 5) sind bis zur Inbetriebnahme der Bergbauanlage
zu erfullen.

Die Auflagenpunkte 1), 4) und 6) sind ab Inbetriebnahme der Bergbauanlage
standig einzuhalten.

Hinweis:

» Die projektgemafle Ausfihrung, die ErfUllung bzw. Einhaltung der Auflagen
sowie die beabsichtigte Inbetriebnahme ist dem Bundesministerium flr
Wirtschaft und Arbeit gem. § 119 Abs. 10 MinroG id.g.F. schriftlich
anzuzeigen.

» Samtliche Feuertdscher sind gem. ABPV i.d.g.F. jdhrlich zu tiberprifen.

» Bezigiich der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel sowie insbesondere der
Abstéande fir wiederkehrende Priifungen, wird auf die Bergpolizeiverordnung
flr Elektrotechnik i.d.g.F. verwiesen.

> Die Ergebnisse der Bodenprobenanalysen sind dem Bundesministerium ftr
Wirtschaft und Arbeit in Abschrift zu Gbermitteln.

Kosten

Die Gipsbergbau Preinsfeld GmbH & Nachfolger KG hat innerhalb von zwei Wochen ab
Zustellung dieses Bescheides folgende Kosten zu bezahlen:

1. Bundesverwaltungsahbgabe:
-fur das Erteilen der Bewilligung zur Errichtung der Bergbauanlage 490,00 Euro
2. Stempelgebiihren:
-fur die Eingabe 13,20 Euro
-fur Beilagen zur Eingabe vom 3. Juli 2008 455,00 Euro
-fir die Verhandlungsschrift vom 15. September 2008 39,60 Euro
BMWA, Sektion IV- Energie und Bergbau, Abteilung 11 2

1200 Wien + Denisgasse 31 « Tel.: +43 (0)1 711 00 - 8555 « Fax: +43 (0)1 711 00 - 8359
E-Mail: post@IV11.bmwa.gv.at « DVR 0037257




3. Kommissionsgebiihren:

-for die gebtihrenpflichtige Teilnahme von einem Amtsorgan des BMWA
an der Amtshandlung von 8 halben Stunden 110,40 Euro

-fur die geblhrenpflichtige Teilnahme des Arbeitsinspektorates
fur den 7. Aufsichtsbezirk von 8 halben Stunden 110,40 Euro

4. Ersatz von Barauslagen:
-fur die Verlautbarung des Verhandlungstermins im Bundesland
Niedergsterreich (Kurier NO) 768.00 Euro
Summe: 1986,60 Euro

Bitte entrichten Sie die Kosten auf eine der folgenden Arten:

-mit beiliegendem Erlagschein auf das Konto des Bundesministerium fur Wirtschaft
und Arbeit bei der Bank fir Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkasse
Aktiengesellschaft (BLZ: 60000; Internationale Bankidentifikation: OPSKATWW) mit
der Kontonummer 5080-001 (IBAN-Nummer: AT 136000000005080001) oder

- per E-Banking auf das oben angefihrte Konto unter Angabe der Geschiftszahl dieses
Schreibens oder

-in bar beim Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit (Montanbehérde), 1200 Wien,
Denisgasse 31, 1. Stock, Zimmer 111 (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr) unter
Mithahme dieses Bescheides.

Werden die Stempelgebihren nicht entrichtet, miissen wir das zustdndige Finanzamt
verstandigen, das die Gebuhr mit einem Zuschlag von 50 % festzusetzen hat.

Werden die {brigen Kosten nicht fristgerecht entrichtet, miissen Sie rechnen, dass der
Betrag durch Exekution hereingebracht wird.

Rechtsgrundlagen

1. Fir die Sachentscheidung:

» Mineralrohstoffgesetz-MinroG, BGBI. 1 Nr. 38/1999, i. d. F. de Bundesgesetzes BGBI. | Nr.
113/2006: § 119;

» Arbeitnehmerinnenschutzgesetz — AschG, BGBI. Nr. 450/1994 i. d. F. des Bundesgesetzes
BGBI. | Nr. 147/2006 und der Verordnung BGBI. !l Nr. 13/2007: § 93 Abs. 3;

> Bergpolizeiverordnung fur Elektrotechnik — BPV — Elektrotechnik, BGBI. Nr. 737/1996, in der
Fassung des Bundesgeseizes BGBI. | Nr. 21/2002 und der Verordnung BGBI. Ii Nr. 309/2004:
§2;

2. Fiir die Kosten:

> Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG, BGBL. Nr. 51, i.d.F. BGBI 1 Nr.
5/2008: § 76 (Barauslagen), § 77 (Kommissionsgebihren), § 78 (Verwaitungsabgaben)

» Bundes- Verwaltungsabgabenverordnung 1983, BGBI. Nr. 24, i. d. F. der Verordnung BGBL. |I
Nr. 371/2006 sowie de Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 5/2008: §1 Abs. 1 und Tarifpost 1

» Geblhrengesetz 1957, BGBI 267/1957 i .d. F. des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 105/2007:
§ 14 und Tarifpost 5, 6 und 7

» Bundes-Kommissionsgeblhrenverordnung 2007- BKommGebV, BGBI. Il Nr. 262: § 1.
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Begriindung

Die Gipsbergbau Preinsfeld Ges.m.b.H & Nachfolger KG hat mit Schreiben vom
3. Juli 2008, GZ. BMWA-68.100/0276-1V/11/2008, eingelangt am 16. Juli 2008, um
die Bewilligung zur Herstellung (Errichtung} einer Mischanlage zur Herstellung von
Bergeversatz auf dem Grundstlick Nr. 367/1 in der Katastralgemeinde Heiligenkreuz,
Gemeinde Heiligenkreuz, polit. Bezirk Baden, Niederdsterreich angesucht.

Mit Kundmachung vom 5. August 2008, GZ. BMWA-68.100/0276-1\//11/2008, hat das
Bundesministerium fir Wirtschaft und Arbeit eine mindliche Verhandlung in
Verbindung mit einem Lokalaugenschein betreffend die Bewilligung zur Herstellung
(Errichtung) der Bergbauanlage der Gipsbergbau Preinsfeld Ges.m.b.H & Nachfolger
KG fur den 15. September 2008 um 9:00 Uhr im Gemeindeamt der Gemeinde
Heiligenkreuz im Wienerwald anberaumt und zum festgelegten Zeitpunkt abgehalten.

Das Ansuchen wurde gemafl MinroG, in einer weit verbreiteten Tageszeitung und
zwar im Kurier, Ausgabe Niederdsterreich, am 26. August 2008 o6ffentlich
kundgemacht. Weiters war eine Verlautbarung an der Amtstafel der Gemeinde
Heiligenkreuz im Wienerwald angeschlagen.

Hierbei hat sich Nachstehendes ergeben:
Den Einreichunterlagen war u. a. Folgendes zu entnehmen:

1. Allgemeines

1.1. Gegenstand des Ansuchens

Die Gipsbergbau Preinsfeld GmbH & Nachfolger KG als Bergbauberechtigte des
Gipsbergbaues ,Preinsfeld” hat Malnahmen zur Verflllung des Gipsbergbaues als
Bergbausicherungsmalnahme angezeigt und mit Bescheid des BMWA als MinroG-
Behtérde vom 30. Mai 2007, GZ BMWA-68.400/0007-1V/11/2007, wurden dazu
zusétzliche SicherheitsmaRBnahmen aufgetragen.

Das Verflllkonzept sieht die Verfullung mit einer selbstverfestigenden Mischung aus
dem Produkt der Rauchgasentschwefelungsanlage des Kraftwerkes ,Drnrohr,
Zement, Verflissiger und Wasser vor.

Diese Materialien sollen vor Ort Ubertage in einer zu errichtenden Mischanlage
gemischt werden und anschliefend Uber Leitungen in die einzelnen
Versatzabschnitte nach Untertage verpumpt werden.

1.2. Ortsangabe

Grundstiicksnummer 367/1
Katastralgemeinde Heiligenkreuz
Gemeinde Heiligenkreuz
Gerichtsbezirk Baden
Verwaltungsbezirk Baden
Bundesland Niederdsterreich
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Das Grundstiick Nr. 376/1, KG Heiligenkreuz steht im Besitz des Zisterzienserstiftes
Heiligkreuz.

Die Bergbauanlage kommt innerhalb des Grubenmafies ,Preinsfeld XV* zu liegen.

1.3. Bewilligungswerber
Gipsbergbau Preinsfeld GmbH Nachfolger KG.
Gumpendorfer Strasse 19-21
1080 Wien

1.4. Zweck des Vorhabens

Die zu errichtende Mischanlage wird als Bergbauanlage fur die Herstellung von
Bergversatz bendétigt.

2. Topografie und Lage

Die Mischanlage wird auf dem Grundstiick Nr. 367/1, KG Heiligenkreuz errichtet, und
liegt ca. 1,0 km slUdwestlich von Heiligenkreuz siidlich der B 11 und ca. 0,4 km
westlich der nachsten Wohnhauser in Preinsfeld.

Unmittelbar an das fur die Errichtung vorgesehene Grundstiick grenzen
ausschliellich landwirtschaftlich genutzte Flachen bzw. im Stiden der Gipsbergbau
an.

3. Mischanlage

3.1 Technische Beschreibung

Die Mischanlage besteht im GroRen und Ganzen aus vier Silos, in denen die
angelieferten Materialien zwischengelagert werden, den Mischaggregaten, der
Pumpanlage zum Verpumpen des Materials nach unter Tage, sowie den
erforderlichen Rohrleitungen und Stahlkonstruktionen.

Die Anlage wird eingehaust und auf ein Stahlbetonfundament gestellt verwendet.
Die bendtigte Flache zur Errichtung der Anlage betragt ca. 20,00 m x 22,00 m.

Die gesamte Fiache inkl. der fir die Zu- und Abfahrt der LKW sowie fiir erforderliche
Arbeiten auf dem Gelédnde belauft sich auf ca. 2.800 m2. Diese Flache wird
asphaltiert. Die Flache ist so ausreichend dimensioniert, dass Verkehr und
Wendemandver der anliefernden LKW auf dieser Flache stattfinden.

Die darauf zusitzenden Niederschlagswésser werden entgegen der urspriinglich
geplanten Olscheiderablage in einer Biofilteranlage gereinigt, gesammeit und fir die
Versatzmischung verwendet.

Die_max. Hohe der Anlage betragt 25,15 m tGber Planum (OK des Silofilters der
200 m® Silos).

Wesentliche Anlagenteile:

Lagersilos:

Vier Stk. Stahlsilos a 200 m?, mit Bunkeraufsatzfilter Infa-Jetron Silo Entliftungsfilter
Fabrikat Infastaub, farbbeschichtet in RAL 6011 resedagriin.
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Drei Stk. Stahlsilos a 80 m® mit Schlauchfilter mit elektrischer Abrittelung, Fabrikat
Doubrava, farbbeschichtet in RAL 6011 resedagriin.

Abziehrohrschnecken:

Vier Stk. Fabrikat WAM Type 320, Lange 13 m bis 15 m, Antriebsleistung 22 kW,
farbbeschichtet in RAL 6011 resedagriin.

Drei Stk. Fabrikat WAM Type 270, Liénge 12 m bis 13 m, Antriebsleistung 18,5 kW,
farbbeschichtet in RAL 6011 resedagrin.

Stahlkonstruktion:

St 360 B und teilweise Baustahl, entsprechend den statischen Erfordernissen in
Schraub- bzw. Schweilausfiihrung, beides in verzinkter Ausfuhrung.

Wiegebehélter:

Ein Stk. in Stahl St 360 B Volumen 3,0 m?; farbbeschichtet in RAL 9002 grauweil.
Ein Stk. in Stahl St 360 B Volumen 4,5 m?, farbbeschichtet in RAL 9002 grauweil.
Fliessmitteltank:

Kunststoff, 5000 | Inhalt.

Trockenmischer:

Fabrikat BHS Doppelweilenmischer, Type DKXS 2,25 m* Charge Antriebsleistung
65 kW, farbbeschichtet in RAL 9002 grauweild.

Abziehrohrschnecke:

Ein Stk. Fabrikat WAM Type 320, Lange 6,0 m; Antriebsleistung 11 kW; farbbe-
schichtet in RAL 9002 grauweif’.

Nassmischer:

Fabrikat BHS Einwellendurchlaufmischer Type MFKG 0728, Antriebsleistung 45 kW,
farbbeschichtet in RAL 9002 grauweil.

Behalter:
Zwei Stk. aus Edelstahl mit je 5000 | Inhalt.
Kompressorstation:

Fabrikat Kaeser, Type SM 8/13, Antrieb 5,5 kW mit 150 | Druckluftbehalter 16 bar
und 270 | Druckluftbehélter 11 bar.

Steuercontainer:

In diesem Container ist die Steuerung fur die Anlage untergebracht. Der
Steuercontainer weist eine Raumhéhe von 2,5 m auf. Der Container ist mit einem zu
sffnenden Fenster mit ausreichender Belichtung und einem Windfang versehen. Der
Container wird, weil es sich um einen standigen Arbeitsplatz handeit, mit einem
Klimagerat ausgestattet. In diesem Container sind sémtliche Steuereinrichtungen
zum Betrieb der Bergbauanlage untergebracht.

Die Belage in der Anlage werden als Lupenblechbelag ausgefuhrt, die Treppenlaufe
mit rutschhemmenden Lichtgitterbelag, und dort wo erforderlich mit Stiegenléaufen in
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einer Breite von 800 mm mit beidseitigem Gelander und einer Hohe von 110 cm
versehen.

Fassade:
Stahlblechkassette mit 10 cm Warmeisolierung in RAL 6011 resedagrin.
Dachkonstruktion:

Trapezblech, Warmedammung 10 cm, Dampfsperre, Distanzkonstruktion, Dachein-
deckung aus Trapezblech polyesterbeschichtet in RAL 6011 resedagriin.

Dachentwésserung:

Uber Regenrinnen und Abfallrohre.

Fenster:

Drei Stk. Kunststofffenster mit einer Abmessung von100 cm x 100 cm.

Tdren:

Drei Stk. verzinkte Stahltiiren mit einer Abmessung von 80 cm x 200 cm.

Tore:

Drei Stk. zweiflugelig ausgefuhrte Tore mit einer Abmessung von 300 cm x 300 cm.
Farbe:

Mit Ausnahme der Silounterkonstruktion wird die Bergbauanlage in RAL 6011
Resedagriin ausgefiihrt.

3.2 Verfahrensablauf

Die Rohprodukte werden aus den Silo-LKWs in die dafir vorgesehenen
Bindemittelsilos eingeblasen. Die Silos sind mit Quetschventilen, Uberdruck-
sicherung und Vollmeldern ausgestattet, sodass ein Uberfillen der Silos im
Regelbetrieb nicht mdglich ist. Zur Vermeidung von Staub sind auf den Silos Filter
vorgesehen.

Far Wartung und Reparaturen sind die Silos an der Unterseite mit Handschiebern zu
verschliellen.

Die Rohprodukte werden aus den Silos mittels Férderschnecken abgezogen und in
die Behdlterwaage gefdrdert. Nach Erreichen der erforderlichen Menge schaltet die
Férderschnecke ab und eine pneumatische Klappe verschiie3t den Schneckenaus-
lauf.

Die Entleerung der Behilterwaage erfolgt durch Offnen von zwei pneumatischen
Klappen und das Produkt gelangt im freien Fall in den Trockenmischer, welcher mit
einem Entstaubungsfilter versehen ist.

Nach geeigneter Mischzeit 6ffnet an der Unterseite des Mischers die staubdichte
Klappe und das Material gelangt in den Mischernachbehdlter, welcher als
Wiegebehalter ausgefiihrt wird. Die Min.- und Max. -Melder dieses Behalters steuern
die Zyklen der Trockenmischung.

Uber eine Férderschnecke wird der trockene Bergversatz in den Nassmischer
gefordert.
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Im System der Nassmischung bestehend aus
¢ Eintaufschacht
o \Wasserregelstrecke
» Schittstrommesseinrichtung
¢ Dosiereinheit fur Fliessmittel
¢ Einwellendurchlaufmischer
¢ Steuerungsteil

wird der Bergversatz mit Wasser und Fliessmittel zu einer Emulsion vermischt,
weiche im Durchlauf in zwei Zwischenbehalier mit je 5000 | Inhalt gemischt und von
dort mittels Schneckenquetschpumpen Uber ein Rohrleitungssystem mit einer
Dimension zwischen 2" bis 5" zu dem jeweils in Verfillung stehenden
Grubenholraum gepumpt wird.

Die Rohrleitung verlduft weitgehend auf der Sohle liegend und vor allfalligen
Kontakten mit Fahrzeugen, die im Grubengebdude unterwegs sind, geschiitzt. Das
Schlauchende stellt ein flexibler Schlauch dar, welcher so fixiert wird, dass er keine
Gefahr fir die im Bergbau tatigen Arbeitnehmer darstellt.

Alternativ kann das gemischte Trockengut auch (ber eine Verladeschnecke und
einen Verladebalg in Silo LKWSs verladen werden.

Die erforderliche Luft fur den Betrieb der Pneumatik wird durch einen stationdren
Kompressor erzeugt.

Die Anlagensteuerung wird im Steuercontainer im Anlagengeb&ude untergebracht.

Von dieser Warte aus werden samtliche Vorgange in Gang gesetzt, Uberwacht und
protokolliert.

Das Lagervolumen der Realit- bzw. Dolomitmehlsilostation’ betragt somit in Summe
800 m?, das des Bindemittels 160 m?,

Die Trockenmischanlagenleistung sowie die Nassmischanlagenleistung betragen
jeweils 45 m/h.

4. Energieversorqgung und Elektrotechnik

Die Bergbauanlage wird durch einen eigens von der EVN fiir die Bergbauanlage
errichteten Trafo (Type KN 1830 Leistung 630 KVA) mit elektrischer Energie
versorgt. Die Anspeisung vom EVN Trafo, welcher nicht Bestandteil der
gegenstandlichen Bergbauanlage ist, verlauft Ober ein im Boden verlegtes Erdkabel,
welches in steinfreier Erde bzw. Sand vertegt wird.

Die Elekirische Versorgung wird nach den einschlagigen Vorschriften DIN und VDE
ausgefiihrt. Die Anlage wird geerdet und gegen Blitzschlag gesichert.

Nach Abschluss der Errichtungsarbeiten und vor Inbetriebnahme wird die Anlage von
einer befugten Fachkraft hinsichtlich der einschlagigen elektrotechnischen Normen
und Bestimmungen gepriift.
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5. Wasserwirtschaft und Emissionen

Das erforderliche Wasser fur die Herstellung des Bergversatzes wird aus den
bestehenden Pumpenstimpfen des Untertagebergbaues geférdert.

Die fur die Errichtung und den Betrieb der Anlage erforderliche Flache wird
asphaltiert. Das auf der befestigten Flache anfallende Oberflachenwasser und die
Waisser der Dachentwéasserung werden in Richtung des Biofilters abgeleitet und zur
Mischung des Bergversatzes wieder verwendet. Entgegen dem urspriinglich
geplanten Olabscheider wird das Oberflachenwasser in einem Biofilter geklart.

Dieses Biofilter besteht aus einer Versatzmulde, welche mit einem ca. 1 m machtigen
Kiesfilter sowie einer darliberliegenden Bodenschicht mit Grasnarbe versehen ist.
Das Kiesfilter wird mit einem Vlies ummantelt. Am Boden des Kiesfilters wird ein
DN 150 Drainagerohr eingebaut, welches das geklarte Wasser in den Pumpensumpf
4 des Untertagebaus leitet. Das Biofilter wird auf dem Grundstlick Nr. 367/1 &stlich
der bestehenden Zufahrt erreichtet.

Die Asphaitflache wird mit einem ca. 15 cm hohen Asphaltwulst umrandet.

Generell kann festgehalten werden, dass das Gelande auf dem sich die zukunftige
Bergbauanlage befinden wird, gegentiber den umgebenden Flachen eine erhdhte
Lage aufweist.

Die Silos zur Lagerung der Rohmaterialien sind mit Filtern ausgestattet, sodass wie
in den Gutachten fur Larm und Staub beschrieben bei ordnungsgemafiem Betrieb
der Anlage keine Belastungen der Umgebung auftreten.

6. Vorgesehene Nachnutzung des Geldndes

Nach Beendigung der Verflllarbeiten wird die Bergbauanlage abgebaut, die
befestigte Flache auf dem Grundstiick Nr. 367/1 abgetragen und das Geldnde in
Abstimmung mit der Behorde, dem Grundeigentlimer und der Gemeinde wieder
aufgeforstet.

7. Arbeithehmerschutz

Die Anlage wird von zwei Arbeithehmern betrieben. Im Bereich der Mischanlage wird
ein 2,50 m hoher Container zum Schutz flir die Arbeitnehmer vor der Witterung und
als Sozialraum aufgestellt. Der Container ist mit einem WC samt Spilung,
beheizbarem flieRendem Wasser, einer Heizung sowie mit einem zu &ffnenden
Fenster versehen. Hier befinden sich auch ein normgerechter Erste Hilfe Kasten fur
die Erstversorgung von Verletzten und eine Trage fur die Verletztenbergung.

Im Bereich des Waschbeckens wird ein deutlich lesbares Schild mit dem Hinweis
angebracht, dass es sich bei dem zu enthehmenden Wasser um kein Trinkwasser
handelt. Zur Versorgung der Arbeithehmer werden Getranke vom Arbeitgeber zur
Verfugung gestellt. Der Container wird mit einem Windfang versehen.

Betriebszeiten: Montag bis Freitag 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Samstag 06:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Die Anlage selbst ist mit den erforderlichen Sicherheitseinrichtungen versehen und
wird CE-konform ausgefihrt.
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Laut vorgelegtem Gutachten der iC consulenten Ziviltechniker GmbH vom Juni 2008
ergeben sich aus dem geplanten Projekt keine Uberschreitungen der Grenzwerte
gemaf 1G-L.

Bei der Verhandlung und nach Durchfiihrung eines Lokalaugenscheines wurde
Folgendes festgestelit:

Das in der ggst. Bergbauanlage hergestellte Verfillmaterial ,Bergmértel” besteht aus
dem Produkt der Rauchgasentschwefelungsanlage des Dampfkraftwerkes
«DUmrohr*, dass zusammen mit Zement bzw. zementartigem Bindemittel und einem
aus Grunden der Verpumpbarkeit hinzuzufigenden FlieRmittel in einem bestimmten
Wasser-Feststoffverhaltnis eine pumpfahige Mischung ergibt, der nach wenigen
Tagen sich verfestigt und zu einem dichten, weitgehend unidslichen, sowie im
weiteren hinsichtlich von allfalligen Wasserzutritten unschédlichen Versatzkorper
bildet. Fur dieses Produkt wurde mit Nr. A 1332/2006 vom 31. August 2006 das
Patent angemeldet.

Hinsichtlich der Frage, ob es sich bei dem Versatzmaterial um einen Abfall handelt,
wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Baden als zustindige Abfallrechtsbehorde
ein Antrag auf Feststellung gemaR §6 Abs.1 AWG eingebracht. Von der
Bezirkshauptmannschaft Baden wurde ein entsprechender Feststellungsbescheid,
GZ BNW2-AW-0624 vom 20. Dezember 2006 erlassen, womit festgestellt wurde,
dass die Abfalleigenschaft des Realit mit der Verarbeitung zum Versatzgemisch
endet.

Das Versatzkonzept sieht eine Gesamtverfiillung des bergbaulichen Hohlraumes
vor. Die einzelnen Abbausohlen sollen von unten nach oben verfillt werden, wobei
die Verfullung abschnittsweise vor sich geht und firstbindig vorgenommen werden
soll. Die einzelnen Abschnitte werden durch schlauchartig zusammengebundene
Geotextilien schichtweise abgesperrt und danach verfilit. Die Verfiillung erfolgt
durch Pumpversatz. Die Versatzleitungen werden mittels Schlauch bzw. Rohren
Uber Bohrungen in die einzelnen Verflillkammern verlegt.

Pro Jahr sollen ca. 50.000 t bis 60.000 t an Material eingebracht werden, sodass mit
einer Gesamtdauer des Verfullvorganges fiir das Grubengeb&ude von ca. 15 Jahren
gerechnet wird.

Auf jeder Ebene der Mischanlage werden je 6 kg CO, Léscher positioniert. Des
Weiteren wird im Steuercontainer ein 6 kg CO, Léscher angebracht. Im Sanitér-
Aufenthaltscontainer wird ein AB Feuerléscher mit 6 kg Inhalt positioniert. Die
Positionen der Feuerlscher werden normgerecht gekennzeichnet.

Die Gipsbergbau Preinsfeld GmbH & Nachfolger KG plant die gegenstandliche
Bergbauaniage bis Ende Oktober 2008 fertig zu stellen.

Die Fundamente werden von der Firma Hinteregger errichtet. Den Stahlbau fihrt die
Firma Alstec durch. Die Koordination der Bauarbeiten wird von einem noch zu
bestellenden externen Baustellenkoordinator wahrgenommen werden.

Der Vertreter der Bergbauberechtigten teilte im Zuge der Verhandlung mit, dass zum
Schutz der Bergbauanlage vor dem Anfahren von LKWs unterschiedliche Arten eines
Anfahrtschutzes errichtet werden. Einerseits wird eine Absperrung aus entsprechend
starken Stahlteilen sowie Pollern montiert. Im Durchfahrtsbereich werden die
Stahisteher mit einer Betonummantelung versehen.
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Auf die maximale Durchfahrtshdhe fur LKWs soll deutlich sichtbar hingewiesen
werden.

Im Bereich der Silodurchfahrt werden Beleuchtungskérper in ausreichender Anzahl
fur die Beleuchtung der Fahrwege montiert. Des Weiteren wird die gesamte
Bergbauanlage mit einer ausreichenden Anzahl an Beleuchtungskérpern versehen.

Die Fluchtwege werden in Anlehnung an die ON 1838 mit Fluchtleuchten
ausgestattet.

Die Vertreter des Grundeigentimers regen an, dass zur Beweissicherung von
alifalligen Bodenverunreinigungen bei der ggst. Bergbauanlage in Absprache mit der
Konsenswerberin vier Bodenproben (Nullprobe) entnommen und analysiert werden.

Die Vertreter des Grundeigentimers sowie der Vertreter der Konsenswerberin
kommen Uberein, dass die Bodenuntersuchungen nach gemeinsamer Absprache ca.
alle drei Jahre wiederholt werden. Die Kosten werden von der Konsenswerberin
getragen. Nach Vorlage der Untersuchungsergebnisse werden diese unaufgefordert
dem Bundesministerium fir Wirtschaft und Arbeit Ubermittelt.

GemdR § 119 Abs. 3 MinroG i.d.g.F. sind Bewilligungen von Bergbauanlagen
erforderlichenfalls unter Festsetzungen von Bedingungen und Auflagen zu
genehmigen, wenn nidher angefiihrte Genehmigungskriterien erfiilit sind:

1. Hinsichtlich der Frage ob die Bergbauanlage auf Grundstiicken des
Bewilligungswerbers hergestelit (errichtet) wird oder er nachweist, dass der
Grundeigentiimer der Herstellung (Errichtung) zugestimmt hat oder eine
rechtskréftige Entscheidung nach §§ 148 bis 150 vorliegt, wird Folgendes
festgestelit:

Dem den Einreichunterlagen beiliegenden Grundbuchauszuges vom 4. Juni 2008,
kann enthommen werden, dass sich das Grundstick Nr. 367/1, KG Heiligenkreuz,
Gemeinde Heiligenkreuz, polit. Bezirk Neunkirchen, Niederdsterreich, auf dem die
geplante Berghauanlage errichtet werden soll, im Besitz des Zisterzienserstiftes
Heiligenkreuz steht.

Der Grundeigentimer hat mit dem unterfertigten Grundbeniitzungstberein-
kommen vom 25. April 1979 und im Zuge der Verhandlung der Errichtung und des
Betriebes der ggst. Berghauanlage zugestimmit.

2. Hinsichtlich der Frage ob im konkreten Fall nach dem besten Stand der
Technik (§109 Abs.3) vermeidbare Emissionen unterbleiben, wird
Folgendes festgestelit:

Als wesentliche Emissionen im Bereich der Mischanlage in einem Bergbaugebiet
sind Staub- und Larm anzusehen.

Den Einreichunterlagen waren Emissionsgutachten betreffend Larm und Staub
vom 27. Juni 2008 bzw. 17. Juni 2008, verfasst von iC consulenten Ziviltechniker
GmbH, beigeschlossen.

Aus den beiliegenden Gutachten, geht hervor, dass die ggst. Bergbauanlage so
errichtet und betrieben werden kann, dass es beim Betrieb der Anlage zu keinen
Uberschreitungen der Grenzwerte im Sinne des Anrainerschutzes kommit.
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Durch die zu errichtende Bergbauanlage treten des Weiteren keine vermeidbaren
Emissionen auf.

. Hinsichtlich der Frage ob nach dem Stand der medizinischen und der sonst

in Betracht kommenden Wissenschaften keine Gefahrdung des Lebens oder
der Gesundheit und keine unzumutbare Beldstigung von Personen zu
erwarten ist, wird Folgendes festgestellt:

Im Hinblick auf die Entfernung der nachsten Wohngebaude sowie die festgelegten
Betriebszeiten kann davon ausgegangen werden, dass es durch die zu
errichtende Bergbauaniage zu keinen unzumutbaren Beléstigungen von Personen
sowie zu keiner Gefahrdung des Lebens oder der Gesundheit kommen wird.

. Hinsichtlich der Frage ob keine Gefahrdung von dem Bewilligungswerber

nicht zur Beniitzung iiberlassenen Sachen und keine iiber das zumutbare
MaR hinausgehende Beeintrachtigung der Umwelt und von Gewadssern
(Abs. 5) zu erwarten ist wird Folgendes festgestellt:

Die ggst. Bergbauanlage wird auf Fremdgrund, der im Besitz des
Zisterzienserstiftes Heiligenkreuz steht, errichtet.

Zur Beweissicherung von allfalligen Bodenverunreinigungen im Bereich der ggst.
Bergbauanlage wurde zwischen der Konsenswerberin und dem Grundeigentlimer
vereinbart, dass vier Bodenproben (Nullprobe), sowie diese nach gemeinsamer
Absprache ca. alle drei Jahre wiederkehrend enthommen und analysiert werden.

Durch die in den Einreichunterlagen beschriebenen und im Zuge der Verhandlung
mitgeteilten MaRfnahmen ist davon auszugehen, dass eine Gefahrdung von
fremden Grundstiicken nicht zu erwarten ist.

Dem Einreichprojekt waren statische Berechnungen der Bergbauanlage mit
diversen Nachweisberechnungen beigelegt. Es ist davon auszugehen, dass die
agst Bergbauanlage ausreichend dimensioniert ist.

Durch die Errichtung des Biofilters zur Reinigung des auf der asphaltierten Flache
anfallenden Regenwassers, ist auch eine Verunreinigung von Gewassern im
Havariefall eines Lieferfahrzeuges auszuschlieBen. Der Erhalt der
Funktionstiichtigkeit der Biofilteranlage wurde in die Bescheidauflagen
aufgenommen. Das durch das Biofilter geklarte Wasser wird zur Beschickung der
Mischanlage in den untertdgigen Pumpensumpf geleitet, somit erfolgt die
Wasserfilhrung tberwiegend im Kreislauf.

Zusitzlich wurde In die Auflagenpunkte des ggst. Bescheides das Bereithalten
von ausreichendem Olbindemittel aufgetragen.

In der Bergbauanlage werden keine Aufbereitungsreagenzien eingesetzt.

Durch die geplante Bergbauaniage ist folglich eine Beeintréchtigung von
Gewassern auszuschliefen.
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5. Hinsichtlich der Frage ob beim Betriecb der Bergbhauanlage keine Abfille
enistehen werden, die nach dem besten Stand der Technik vermeidbar oder
nicht verwertbar sind. Soweit eine Vermeidung oder Verwertung der Abfille
wirtschaftlich nicht zu vertreten ist, muss gewihrleistet sein, dass die
entstehenden Abfille ordnungsgemiR entsorgt werden, wird Folgendes
festgestelit:

Es wird angemerkt, dass im Zuge des Betriebes und der Wartung der ggst
Bergbauanlage mit dem Anfall von Altdlen, Lappen, Putzpapier, etc. gerechnet
werden muss, dies ist unvermeidlich.

Der anfallende Mall wird getrennt gesammelt und einer ordnungsgeméaRen
Entsorgung zugefiihrt.

Somit entstehen beim Betrieb der ggst. Bergbauaniagen keine vermeidbaren
Abfalle.

Der Bundesminister fiir Wirtschaft und Arbeit hat hierzu erwogen:
Die begehrten Bewilligungen konnten erteilt werden, da

» die Bergbauanlage auf Grundstlicken errichtet wird, deren Grundeigentiimer
der Herstellung zugestimmt haben,

* nach bestem Stand der Technik vermeidbare Emissionen unterbleiben,

e nach dem Stand der medizinischen oder sonst in Betracht kommenden
Wissenschaften keine Gefdhrdung des Lebens oder der Gesundheit von
Personen und keine unzumutbare Belastigung von Personen zu erwarten ist,

» keine Gefdhrdung von dem Bewilligungswerber nicht zur Benitzung
Uberlassenen Sachen und keine Uber das zumutbare MaR hinausgehende
Beeintrachtigung der Umwelt und von Gewassern zu erwarten ist und

¢ beim Betrieb der Berghauanlage keine Abfille entstehen werden, die nach
bestem Stand der Technik vermeidbar oder nicht verwertbar sind. Soweit
eine Vermeidung oder Verwertung der Abfille wirtschaftlich nicht zu
vertreten ist, ist gewdhrleistet, dass die entstehenden Abfille
ordnungsgemal entsorgt werden,

¢ zum Schutz der Anrainer emissionsmindernde MaRnahmen betreffend Staub
in die Bescheidauflagen aufgenommen wurden,

« die Interessen des Arbeitnehmerschutzes wurden durch die Beiziehung der
Arbeitsinspektion wahrgenommen,

» die Auflagenpunkte 2), 6) und 7) der Auflagen auch gemaR der Stellung-
nahme des Arbeitsinspektorates fir den 7. Aufsichtsbezirk vorgeschrieben
wurden,

» die, soweit dffentliche Interessen bertihrt werden, zu ihrer Wahrnehmung
berufenen Verwaltungsbehdrden gehort wurden,

e die Unterlagen in ausreichender Form und Anzahl eingebracht wurden und
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» die Verhandlung entsprechend den Bestimmungen des Mineralroh-
stoffgesetzes in einer Tageszeitung und an der Amtstafel der
Standortgemeinde ordnungsgemaf kundgemacht wurde.

Die Vorschreibung der im Spruch des Bescheides angefiihrten Auflagen war
notwendig, um das Leben und die Gesundheit von Personen sowie fremdes
Eigentum nicht zu gefahrden und einen sicheren Betrieb der ggst. Bergbauanlage zu
gewahrleisten.

Die Vorschreibung der Kosten griindet sich auf die gesetzlichen Bestimmungen, da
die Amtshandlung durch die Bewilligungswerberin mit der Eingabe vom 3. Juli 2008,
eingelangt am 16. Juli 2008, veranlasst wurde, eine Amtshandlung des
Bundesministers flr Wirtschaft und Arbeit auBerhalb des Amtes in Verbindung mit
einem Augenschein erforderlich war und die beantragte Bewilligung erteilt wurde.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches Rechtsmittel zulassig.

Hinweis

Gegen diesen Bescheid kann eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof
und ebenso an den Verfassungsgerichtshof erhoben werden. Dabei ist folgendes
zu beachten:

o Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Wochen ab Zusteliung dieses
Bescheides beim Verwaltungs- bzw. Verfassungsgerichtshof (beide: 1014 Wien,
Judenplatz 11) einzubringen. Die Beschwerde muss innerhalb der genannten
Frist zur Post gegeben werden.

o Die Beschwerde muss von einem Rechtsanwalt/einer Rechtsanwiltin
unterschrieben sein.

¢ Bei der Einbringung der Beschwerde ist eine Gebiihr von 220 Euro zu entrichten.
Die Gebuhr ist durch Einzahlung mit Erlagschein auf das Konto des Finanzamtes
fur Geblhren und Verkehrssteuern in  Wien unter Angabe des
Verwendungszweckes zu entrichten. Der Beschwerdeschrift ist der postamtlich
bestatigte Nachweis der Einzahlung anzuschlieRen.

Dieser Bescheid ergeht an:

1) Gipsberghau Preinsfeld Ges.mb.H & Nachfolger KG, Herrn Mag. Dipl.-Ing.
Dr. mont. Johannes Daul als Bergbaubevollméchtigter, Gumpendorfer StraRe
19-21, 10860 Wien unter Anschluss einer Unterlagenfolge und eines
Zahlscheines;

2) das Arbeitsinspektorat fir den 7. Aufsichtsbezirk, Engelbrechtgasse 8, 2700
Wiener Neustadt, als Partei nach § 12 Abs. 1 ArbiG, unter Anschluss einer
Unterlagenfolge;

3) die Zisterzienserabtei des Stiftes Heiligenkreuz, Heiligenkreuz 1, 2532
Heiligenkreuz als Grundeigentimer;
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in Abschrift an:

4) die Bezirkshauptmannschaft Baden, Schwartzstr. 50, 2500 Baden;

5) die Gemeinde Heiligenkreuz, Heiligenkreuz 15, 2532 Heiligenkreuz
Wienerwald.

Mit freundlichen GriiRen
Wien, am 02.10.2008

Fir den Bundesminister:
i.V. Dipl.-Ing Matthias Ujvari

Elektronisch gefertigt.
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